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Rechtsgrundlagen Textliche und planzeichnerische Festsetzungen

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Planzeichenverordnung (PlanzVO), Hessische Bauordnung (HBO),
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) in der jeweils gliltigen Fassung.

1.3.1

1.3.2
1.3.3

Nachrichtliche Ubernahmen/ Hinweise

1.3.4

Nachrichtliche Ubernahmen

Das Baugebiet liegt in der Zone Il B des amtlich festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes fiir die
Wassergewinnungsanlagen der Stadtteile Altenbauna, Altenritte, GroBenritte, Kirchbauna und

Hertingshausen (StAnz. S.22/1976; S.956).
Die Schutzgebietsverordnung ist zu beachten.

Hinweise

Fiir die Ableitung von Regenwasser auf den Grundstiicken qilt die Entwdsserungssatzung der Stadt
Baunatal in ihrer jeweils gliltigen Fassung.

Fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Gestaltungssatzung flir bestimmte
Neubaugebiete in der jeweils giiltigen Fassung anzuwenden.

Bei der Gestaltung und Bemessung der Stellplatzanlagen ist die "Satzung zur Herstellung,
Ablosung und Gestaltung von Stellplitzen fiir dos Stadtgebiet Baunatal (Stellplatzsatzung)” in der
jeweils giiltigen Fassung anzuwenden.

Die gemcB §§ 38 und 39 Hessisches Nachbarrechtsgesetz erforderlichen Grenzabsténde fiir
Bepflanzungen sind einzuhalten.

Bodenfunde sind gemd8 § 20 Denkmalschutzgesetz zu behandeln. Die Fundmeldungen sind an das
Landesamt fiir Denkmalpflege, Abteilung fiir Vor— und Friihgeschichte, Marburg, den Magistrat der
Stadt Baunatal oder die Untere Denkmalschutzbehdrde beim Landkreis Kassel zu richten.

Freies Grundwasser ist je nach Gelindehdhe ab ca. 1 bis zu wenigen Metern unter Geldnde zu
erwarten.

Heizdllageranlagen sind nach § 47 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit § 29
Anlagenverordnung (VAwS) der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises Kassel anzuzeigen.

Die Installation einer Warmepumpe ist gemd8 § 7 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit § 71
Hessisches Wassergesetz erlaubnispflichtig. Der Erloubnisantrag ist rechtzeitig vor Installation bei
der Unteren Wasserbehtrde beim Landkreis Kossel zu stellen.

1.3.5
1.3.6

1.3.7
1.3.8

1.3.9

1.3.10
1.3.11

1.3.12

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

Textliche und planzeichnerische Festsetzungen

1.10

1 1
(N}

1.2

1.3

1. Art und MaB der baulichen Nutzung, Bauweise gemdB § 9 (1) Nr. 1, 2

und 6 BauGB

._

Allgemeine Wohngebiete

in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 — 6 sind Wohngebdude zuldssig.

a) Ausnahmsweise konnen zugelassen werden:

1. die der Versorgung des Gebietes dienenden Ldden, Schank— und Speisewirtschaften
sowie nicht storende Handwerksbetriebe.

2. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

3. Betriebe des Beherbergungsgewerbes

4. sonstige nicht storende Gewerbebetriebe

3. Anlagen fiir Verwaltungen

b.) Nicht zuldssig sind:
1. Gortenbaubetriebe
2. Tankstellen

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Mobilfunkanlagen unzuldssig.

Art der baulichen Nutzung

Grundfldchenzahl, soweit zeichnerisch | Geschossflachenzahl
keine kleineren Uberbaubaren Fldchen

festgesetzt sind.

Bauweise Zahl der Vollgeschosse

Dachneigung

max. Hohe der baulichen Anlage

F

-

n

21
2.2

3
24

3.1

3.2

3.3
3.4

0,3 - Grundfidchenzahl (Beispiel)
0,6 - Geschossfldchenzahl (Beispiel)
g - geschlossene Bauweise

0 - offene Bauweise

Zahl der Voligeschosse, zwingend (Beispiel)

Zahl der Voligeschosse als Hachstgrenze (Beispiel)

I
@ Dachgeschoss, zwingend (Beispiel)

als St B

VN

als Staffelgeschoss

- Hausgruppen
& - Doppelhduser
0- 22 — Dachneigung (Beispiel)
max Hohe 8,5m - max. Hohe der baulichen Anlage (Beispiel)

Als maximale Hohe der baulichen Anlage qilt das MaB zwischen der Bezugshdhe und
Oberkante Dachfldche.

Die Bezugshthe fiir die maximale Hohe der baulichen Anlage und SockelhBhen wird
gemessen in der Mitte der straBenseitigen AuBenwand des Gebdudes von der

StraBenoberkante (Endausbau). Bei Eckgrundstiicken bemessen sich First— und Sockelhihe
nach dem Mittel beider StraBen.

Bei bestimmten Hausformen z. B. Pultdachhdusern, Hdusern mit versetztem Satteldach etc.
sind ausnahmsweise auch hohere Drempel zuldssig, sofern die Gesamtgestaltung dem
GebGude gerecht wird und sich in die stddtebauliche Situation einfligt.

Sockelhdhen sind bis zu einer Hoéhe von 0,80 m zuldssig.
Als Sockelhohe gilt das MaB zwischen der Bezugshche und der Oberkante FuBboden.

Die zuldssige Grundfidche darf durch die Grundfiichen der in § 19 (4) Nr. 1 BauNVO
bezeichneten Anlagen um 30 % iiberschritten werden.

Ausnahmsweise kann eine Uberschreitung bis zu maximal 50 % zugelassen werden, wenn fiir
jeden gm Oberschreitung eine Kompensation mit mindestens 2 qm Dachbegriinung erfolgt.

Reihenhduser miissen eine Mindestbreite von 6 m haben.

Anlagen zur Sammlung des Niederschlagswassers von Dachfldchen werden nicht auf die
Grundfldchen angerechnet.

Die Uberbaubaren und die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen,
Stellung der baulichen Anlagen gemd8 § 9 (1) Nr. 2 BauGB

- - Baugrenze

nieht
- liberbaubare Grundstiicksfldchen

— miekt iliberbaubare Grundstiicksflichen

- Festsetzung der Hauptgebduderichtung

Flgchen fiir die Nebenanlagen, Stellpldtze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
gemdB § 9 (1) Nr. 4 und Nr. 22 BauGB

Bauliche Nebenanlagen sind in den Vorgdrten unzuldssig. Im Vorgartenbereich zwischen StraBe und
Baugrenze ausnahmsweise zuldssig sind Kellerersatzrdume und offene Carports, wenn sie in die
Gestaltung des Hauptgebdudes integriert werden.

Garagen und Nebenanlagen miissen zu offentlichen Fidchen einen Mindestabstand von 1,00 m
einhalten und intensiv begriint werden.

Garagen miissen eine Vorstellfliiche von mindestens 5,00 m haben.

Offene Garagen (Carports) miissen mit dem ouskragenden Dach mindestens 1,00 m von der
Offentlichen Verkehrsfidche entfernt bleiben. Carports kdnnen zwischen StraBe und Baugrenze
errichtet werden, wenn die brandschutztechnischen Erfordernisse beriicksichtigt werden, ein
Abstand der Stiitzen von mindestens 2 m von der dffentlichen Verkehrsfldche sichergestellt ist
und eine intensive Begriinung des Carports mit standortgerechten Rankpflanzen erfolgt.

3.5 Im Teilgebiet WA 5 sind Grenzgaragen nur als offene Carports zulssig.

3.6

- Gemeinschaftsweg

4.  Verkehrsfldchen gemd8 § 9 (1) Nr. 11 i. V. Nr. 22 BauGB

4.1 — StraBenverkehrsfiichen (Die Aufteilung innerhalb der
StraBenverkehrsfidiche ist nachrichtlich.)

4.2 — Der Ausbau von Parkpliitzen im Mehrzweckstreifen wird unter
Beachtung der erforderlichen Baumstondorte und Grundstiicks—
zufahrten erfolgen.

43 LV 4 - Sichtfeldfidche

44 |m Bereich der planzeichnerisch dargestellten Sichtfeldflachen sind bauliche Anlagen sowie

Bewuchs und Grundstiickseinfriedungen Uber 0,75 m Hohe iiber Fahrbahnniveau der StraBe
unzuldssig.

45 v - Ein— und Ausfahrten

4,51 Die Zufahrtsbreite an der Grundstlicksgrenze darf maximal 5 m betragen.

~ Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung 'FuB-/Radweg’

5. Fldchen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorqung und Abwasserbesei—
tigung sowie fiir Ablagerungen gemd8 § 9 (1) Nr. 12, 14, und (6) BauGB

5.1 O - Elektrizitdt

5.2 E’Z} - Wertstoffabfdlle
5.3 i i - Nahwérmeversorgung
[;Hd\v&mmwgmc:

54 Alle Gebdude sind an das &ffentliche Nahwdrmeversorgungsnetz anzuschlieBen.

6. Regelungen zur Sicherstellung des Einsatzes erneuerbarer Energien und zum
Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen gemd8 § 9 (1) Nr. 23 und 24 BauGB

6.1 Die Gebdude sind durch bauliche MaBnohmen auf einen geringen Wiirmebedarf hin auszulegen.
Ihr Transmissionswéirmeverlust muss die im Anhang 1 der Energieeinsparverordnung (EnEV) oufgefiihrten Hy —Werte um mindestens 15%
unterschreiten, Zusdtzlich sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnung fiir Neubauten an dem spezifischen Primirenergiebedarf Qp um
mindestens 15 % zu unterschreiten.

Zur Versorqung der Gebdude mit Raumwirme und mit Wormwosser sind Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (Solarthermie) oder andere
erneuerbare Energien (z.B. Holz oder Geothermie) zu installieren und dauerhaft zu nutzen. In einem stidtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt
Baunatal und dem Bauherren wird die Umsetzung geregelt.

6.3 Zur Schadstoffbegrenzung wird festgelegt, :
a) doss Anlagen zur Verbrennung von festen Brennstoffen nur mit der Zertifizierung "DINplus” oder "Blauer Engel” zultissig sind und

6.2

b) Zusatzheizungen als Stiickholzifen (Kamindfen) nur mit AuBenluftzufuhr und nur gelegentlich betrieben werden diirfen.| = .o qert durch

s DAy atzungsbeschluss

7. Griinfldchen gemd8 § 9 (1) Nr. 15 BauGB L5 ;‘*/}_‘Y (X

71 - ~ Uffentliche Griinfidche {;é, 4'&( W T

1.2 _ — Offentliche Griinfidche Ruderal ﬁ'ﬁ.‘ o &
~

7.3 e
74 Y 8

1.5

- Ortsrandbegriinung
- bespielbare Griinfldche

Mindestens 30 % der Gesamtfldche (ohne Regenriickhaltebecken) sind als Gehdlzfldche (Strducher
und Bdume) anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

7.6 - StraBenbegleitgriin

8. Fldchen fiir die Landwirtschaft gemd8 § 9 Abs.1 Nr.18 und Abs.6 BauGB

8.1 ik ~ Fliiche fur die Landwirtschaft
8.2 — Ackerfldche
8.3 - Griinland

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

9.6

10.
10.1

10.2

10.3

1.
"
1.1

1n.1.2

113

1n.1.4

1.1.5
1.1.6

12

1.2

.22

1.3

1.4

1ns

12.
124

13.

13.1

13.2

13.3

Anpflanzen von Bdumen, Strduchemn und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen,

Strduchern und sonstigen Bepflanzungen gemdB § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Die im Plan als zu erhalten festgesetzten Bdume sind dauerhaft zu erhalten und einschlieBlich
ihres Wurzelbereiches vor Beeintrdchtiqungen zu schiitzen.
Abgiingige Bdume sind durch gleichartige Loubboum—Hochstdmme zu ersetzen.

Fiir zeichnerisch in den StraBenverkehrsfliichen festgesetzte Biume sind Gleditschien (Gleditsia
triacanthos 'Skyline’) als Hochstémme, Stammumfang mind. 16-18 ¢m, zu pflanzen. Die

Baumstandorte sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich. Sich aus der Ortlichkeit ergebende
Verdnderungen der einzelnen Standorte sind zuldssig. Die MindestgroBe der Baumscheiben betrdgt
4 qm, die Mindestbreite betragt 2,00 m.

— Erhaltung: Bdume

- Anpflanzen: Bdume

Flir in der Fortsetzung der Gliicksburger StraBe zeichnerisch festgesetzten Bdume sind Eschen

(Fraxinus excelsior) als Hochstdmme, 3x verpflanzt m. B., Stammumfang 16-18 cm, zu pflanzen.

Die Baumstandorte sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich. Sich aus der Ortlichkeit ergebende
Vertinderungen der einzelnen Standorte sind zuldssig.

— Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern
und sonstigen Bepflanzungen

Innerhalb der am Nordrand des Teilgebietes WA 3 zeichnerisch festgesetzten Flichen zum
Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine freiwachsende

Laubgehdlzhecke anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Je 100 qm sind mindestens 6

Strducher oder Heister gemdB der Pflanzliste zu pflanzen.

In der am Nordrand des Teilgebietes WA 3 zeichnerisch festgesetzten Bdume sind Hainbuchen
(Carpinus betulus) als Hochstdmme, 3x verpflanzt m. B., Stammumfang 12-14 cm, zu pflanzen.
Die Baumstandorte sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich. Sich aus der Ortlichkeit ergebende
Verinderungen der einzelnen Standorte sind zul@ssig.

Innerhalb der am West— und Siidrand des Teilgebietes WA 2 zeichnerisch festgesetzten Fldchen
zum Anpflanzen von Bdumen, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine einreihige,
geschnittene Laubgehdlzhecke zwischen 1,50 und 2,10 m Hohe anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten. Je laufenden Meter sind mindestens 3 Strducher oder Heister gemd8 der Pflanzliste
zu pflanzen.

Die Baumstandorte im &ffentlichen StraBenraum sind hinsichtlich ihrer Anzahl verbindlich.

Sich aus der Urtlichkeit aufgrund von erforderlichen Grundstiickszufahrten ergebende
Veridnderungen der einzelnen Standorte sind zuldssig.

Pflanzliste
Einzelbdume: Heckeneinfriedungen:
Feldshom  — Acer campestre Eibe - Taxus baccata
Esche — Fraxinus excelsior Feldahorn — Acer campestre
Hainbuche  — Carpinus betulus Hainbuche — Carpinus betulus
Eberesche  — Sorbus aucuparia Liguster - Ligustrum wilgare +
Rotdorn - Crataegus laevigata Paul’s Scarlett’ WeiBdomn = Crategus monogyna
Zierkirsche - in Sorten +
Zierapfel - in Sorten +
Baumhasel - Corylus colurna + Straucharten:
Gleditschie - Qleditsia triacanthos mﬂmmr Schneeball - &t;‘mum v:ﬂulus
Rahinie - nuss - us avellana
WIS o— Himbeere = Rubus idaeus
Heister: Komelkirsche — Cornus mas
Elsbeere - Sorbus torminalis Kupferfelsenbirne — Amelanchier canadensis
Feldohorn — Acer campestre Rote Johannisbeere — Ribes rubrum
Traubenkirsche - Prunus padus Rot- /WeiBdarn ~ Cratequs laev./mono
Vogelbeere = Sorbus oucuparia Schiehe — Prunus spinosa
Vogelkirsche = Prunus avium Schmetterlingsflieder =~ — Buddleia davidii +
WeiBidon = Crataegus monogyna Schwarze Johannisbeere — Ribes nigrum
Wildapfel = Malus syivestris Schwarzer Holunder — Sambucus nigra

— Malus silvestris
— Pyrus communis

Wildapfel
Wildbime

Obstbdume, in alten robusten Sorten
Hochstammqualitdt:
Apfel, Bime, Mirabelle, Quitte, Kirsche, Zwetsche

Schling— und Rankpflanzen:

Blauregen — Wisteria sinensis

Efeu — Hedera helix

Geifiblatt - Lonicera periclynenum

Jelinger jelieber ~ Lonicera caprifolium

Kletterhortensie — Hydrangea petiolaris

Kndgterich — Polygonum aubertii

Pfeifenwinde ~ Aristolochia durior ™

Trompetenblume — Campsis radicans

Waldreben ~ Clematis vitalba u.a.
in Sorten

Wilder Wein - Parthenocissus tricusp.
"Veitchii’

Grundstiicksfreifidchen gemdB § 9 (4) BauGB i. V. § 81 HBO

In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind mindestens 40 % der Grundstiicksfldchen
gdrtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Hiervon sind 20 % qdrtnerisch strukturreich mit
mehr als zwei Biotoptypen (Gehdlze, Wiese, Teich, Trackenmauer, Stoudenbeet o.d.)
herzustellen.

o awdShe ORC -
Auf den Grundstiicksfreifldchen ist je angefangene 200 qm Fléche ein Obstboum oder ein
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Die Obstbdume sind als Halb— oder Hochstimme,
die Laubbdume als Hochstdmme, Stammumfang mind. 10-12 ¢m, entsprechend der
Pflanzliste zu pflanzen.

Bei der Pflanzung von Gehdlzen sind zu mindestens 80 % Gehdlzarten entsprechend der
Pflanzliste zu verwenden.

Gestalterische Festsetzungen gemdB § 9 (4) BauGB i. V. § 81 HBO

Dachgestaltung

Fir die Ddcher sind nur kleinteilige, unglasierte Eindeckungen von rotem Grundton oder mit
lebenden Pflanzen begriinte Ddcher zuldssig. Dacheindeckungen aus Metall sind
ausnahmsweise zuldssig, wenn sie sich in die stddtebauliche Situation einfiigen.

Bei Reihenhausbebauung sind die Dachformen aufeinander abzustimmen.

Dachfichen mit weniger als 15 % Neigung sind extensiv zu begriinen, wenn sie nicht einem
benachbarten Gebdudeteil als nutzbare Freifiiche zugeordnet sind. Die Dicke der
Substratschicht soll mindestens 5 c¢m betragen.

Bei Staffelgeschossen muss der strafenseitige Riicksprung des Geschosses mind. 1,50 m
betragen.

Kriippelwalmddcher sind unzuldssiq.

Anlagen zur solaren Energienutzung sind grundsdtzlich zuldssig.

Einfriedungen

Einfriedungen entlang dffentlicher Verkehrsfidchen sind zuldssiq als geschnittene
Laubgehdlz— hecken, verputzte oder Natursteinmauern, Metallzdune oder Holzlattenzdune
zwischen 0,80 m und 1,30 m Hohe. Maschendrahtzdune sind in Verbindung mit einer
geschnittenen Laubgehdlz— hecke zuldssig. Zdune miissen einen Mindestbodenabstand von
10 cm aufweisen. Entlang der Stichwege sind nur geschnittene Hecken zuldssig.

In den Zufahrts—, Einmiindungs— und Kreuzngsbereichen ist auf einer Ldnge von jeweils
5,00 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten eine max. Hohe der Einfriedigung von
0,75 m liber OK Fahrbahn zuldssig.

Miillbehdlterstandorte sind auf den privaten Grundstiicksfidchen unterzubringen und baulich
2u integrieren. Wie andere bauliche Nebenanlagen haben sie zu den &ffentlichen
Verkehrsfliichen einen Mindestabstand von 1 m einzuhalten.

Zwischen benachbarten Gebduden mit geschlossener Bebauung (Doppelhduser, Reihenhduser)
ist ein Versatz von bis zu 4,00 m grundsdtzlich zuldssig.

Ausnahmsweise kann ein groBerer Versatz zugelassen werden, wenn durch gestalterische
MaBnahmen eine Integration der Baukdrper sichergestellt wird.

Giebelseiten, an denen nicht mehr angebaut werden kann sind durch Fenster und Tiiren
gliedernd zu gestalten.

Oberflachenbefestigungen

Wege, Stelipldtze, Zufahrten und sonstige zu befestigende Grundstiicksfreifiichen sind so
herzustellen, dass nicht schddlich verunreinigtes Niederschlagswasser versickern kann. Die
Entwisserung der Fliichen soll in angrenzende unbefestigte Fléichen erfolgen, sofern
wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen.

Bis zu einem Flurabstand von 1,50 m zum Grundwasser ist die Versickerung erlaubnisfrei.
Wird der Flurabstand unterschritten, muss zur Versickerung eine Genehmigung bei dem
Regierungsprisidium Kassel eingeholt werden.

Sammlung des Niederschlagswassers, Abwasseranlagen und Einleitung
der Abwidsser gemdB § 9 (4) BauGB i. V. § 81 HBO

Das auf den Dachfldchen onfallende Oberfldchenwasser ist auf den Grundstiicken Uber
ein separates Leitungsnetz in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser fiir die
Gartenbewdsserung zu verwenden. Das Fassungsvermtigen der Zisternen soll mindestens
0,05 cbm je gm Dachfidche betragen.

Alle Entnahmestellen, die mit Dachabloufwasser gespeist werden, sind mit den Worten

"Kein Trinkwasser” schriftlich oder bildlich mit dem Verbotszeichen zu kennzeichnen
(DIN 1988 Teil 2 Abs. 3.3.2).

Die Uberltiufe der Zisternen sind, wo méglich, an das Mulden— oder Grabensystem, in den
ibrigen Bereichen an die Kanalisation anzuschlieBen.

Fir extensiv begriinte Dachfliichen wird keine Sammlung des Oberflichenwassers festgesetzt.

14, Sonstige Festsetzungen bemdB § 9 (1) 24 und § 9 (4) BauGB

141  In den Teilbereichen der Gebiete WA 2 und WA 3 westlich vom nord— siid verlaufenden
FuB-/ Radweg sind die Gebdude mit Schallschutzfenstern der Klasse 1 zu versehen. Ein
Anspruch ouf Ldrmschutz oder Haftungsentschddigungen gegeniiber der Stadt und den
StraBenbaulosttrdgern besteht nicht.

15.  Mit Geh-, Fahr— und Leitungsrecht zu belastende Fldchen
gemdB § 9 (1) Nr. 21 und (6) BouGB

15.1 AGI|__ - Geh- und Leitungsrecht

16.  Wasserfldchen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses gemdB § 9 (1) Nr. 14 u. 16 BauGB

16.1  Innerhalb der Griinfidchen 'Ortsrandbegriinung’ ist der Entwdsserungsgraben in naturnaher
Bouweise anzulegen und zu unterhalten. Steinschiittungen im Sohlenbereich des
Entwdsserungsgrabens sind zuldssig.

16.2  Dos Regenriickhaltebecken ist in naturnaher Bauweise herzustellen.

16.3 B3 - Fldche fiir die Regelung des Wasserabflusses (Entwdsserungsgraben)

16.4 - Regenriickhaltebecken

16.5 — Pumpenstation zur Wasserdruckerhdhung

17.  Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches und andere Abgrenzungen
gemdB § 9 (7) BauGB

17.1 EEEMEMENEE  _ Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

17.2 -e—e—e—e—e—  _ Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung

18.  Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

18.1 mmssmsmm - Geltungsbereich der angrenzenden Bebauungspldne

82  ——— - Baugrundstiicke

18.3  Darstellungen auBerhalb des Geltungsbereiches sind nur nachrichtlich.

Verfahrensvermerke

Baunatal, den 11.07.2006

Baunatal, den 20.07.2006

Aufstellungsvermerke

Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes gemdB § 2 Abs. 1 BauGB
am 14.02.2005 beschlossen.
Der Beschluss wurde am 16.03.2005 &ffentlich bekannt gemacht.

Die Beteiligung der Offentlichkeit gemd8 § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch ortslibliche
Bekanntmachung in den Baunataler Nachrichten aom 16.11.2005 in der Zeit vom 25.11.2005 bis
27.12.2005.

Die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréger offentlicher Belange gemdB § 4 Abs. 1 BauGB
erfolgte am 21.11.2005. Die Behorden und sonstigen Triiger offentlicher Belange wurden gemdB § 2

Abs. 4 BauGB zur AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad
der Umweltpriifung aufgefordert.

Scoping Termin am 15.12.2005.
Der Entwurf wurde gem@8 § 3 Abs. 2 BauGB am 27.03.2006 zur dffentlichen Auslegung beschlossen.

Die Bekanntmachung der offentlichen Auslegung mit Angabe, welche Arten umweltbezogener
Informationen verflgbar sind und mit Angabe von Ort, Dauer und Hinweis, dass Stellungnahmen
wihrend der Auslegungsfrist abgegeben werden konnen, erfolgte gemdB § 3 Abs. 2 BauGB am
29.03.2006 ortsliblich in den Baunataler Nachrichten. In der Bekanntmachung wurde darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemdB § 4a Abs. 6 BauGB bei der
Beschlussfassung iiber den Bauleitplan unberiicksichtigt bleiben konnen.

Die ffentliche Auslequng des Entwurfes mit Begriindung und den nach Einschdtzung der Stadt
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen fiir die Dauer eines Monats

erfolgte gemd8 § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.04.2006 bis 08.05.2006 einschlielich.

Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Behdrden und sonstigen Trdger offentlicher Belange wurden
geméB § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am 03.04.2006 von der Auslegung
benachrichtigt.

Der Bebauungsplan wurde gemdB § 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammiung am 10.07.2006
als Satzung beschlossen.

Der Magistrat

Vermerk uber die amtliche Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 98B wurde am 19.07.2006 ortsiiblich bekannt
gegeben.

Gemd8 § 10 BauGB tritt der Bebouungsplan mit der Bekanntmachung in Kraft,

Der Magistrat
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Bebauungsplan Nr. 98B
"Am obersten Heimbach”
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