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0. Vorbemerkun

Die Herstellung der Aufschittungsfldchen und Bepflanzungen auf dem Geldnde des Be-
bauungsplanes Nr. 40 "VW-Gelande", Teil C, sind auf Basis des genehmigten Bauantra-
ges wahrend des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes realisiert worden. Der
Bebauungsplan Nr. 40, Teil C soll diese MaRnahmen planungsrechtlich absichern.
Weiterhin dienen die Pflanzmalinahmen als Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen fiir die
Uberbauung und Versiegelung durch den Neubau des Ersatzteilezentrums des VW-

Werkes Baunatal dstlich der A 49.

1. _Rechtsgrundlagen, Geltungsbereich

Die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Baunatal hat in ihrer Sitzung am 18. 03. 1991
den Beschlul® zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 C 'VW-Gelande', im Sinne des
§ 2 (1) BauGB mit Festsetzungen nach § 9 BauGB beschlossen.

Im rechtsgultigen Flachennutzungsplan der Stadt Baunatal ist ein 100 m breiter Streifen
parallel zur L 3473 (Wolfsburger Stralle) als Immissionsschutzzone fiir das angrenzende
Wohngebiet Kirchbauna dargestellt. Die gesamte restliche Flache des Planungsgebietes
ist als Industriegebiet ausgewiesen.

Im Landschaftsplan der Stadt Baunatal ist fur die gesamte Fliche ein Wald geplant.
Im RROPN ist die Fl&che als Industrie- und Gewerbefléche dargestellt.

Der Geltungsbereich wird im Osten und Stdosten durch die A 49 bzw. die AnschluRstelle
Baunatal Mitte begrenzt. Die stdliche bzw. stidwestliche Grenze bildet die Wolfsburger
Stralle. Die nérdliche Grenze verlauft am nérdlichen DammfuR der vorhandenen Aufschiit-

tung.

2. Realnutzung / Ist-Zustand

Das Planungsgebiet liegt am norddstlichen Ortsrand des Stadtteiles Kirchbauna der Stadt
Baunatal nérdlich der Wolfsburger Strale.

Der ostliche Teil, eine fast ebene Fléache, weist eine ackerbauliche Nutzung auf. Der west-
liche Teil ist eine nach Stdwesten geneigte vorhandene Aufschittungsflaiche mit Gras-
und Staudenfluren. Im Norden ist auf der gesamten Lénge eine bis zu ca. 10 m hohe, sehr
regelmalig aufgebaute Dammschuttung vorhanden, die das Planungsgebiet begrenzt und
eine Barriere zu dem danach bebauten VW-Werksgelande (Lagerflachen, Parkplatze,
Werkshallen) darstellt.

Auf den gesamten vorhandenen Aufschttungsflachen mit dem tberwiegend sehr tonigen
staunassen Aufschuttungsmaterial sind die durchgefiihrten BepflanzungsmaRnahmen nur
noch in Ansétzen vorhanden.

Sldwestlich der Wolfsburger Stra3e grenzt die Wohnbebauung mit Garten und tberwie-
gend Ein- und Zweifamilienh&usern von Kirchbauna an das Planungsgebiet.

Parallel zur Wolfsburger Stralle verlauft die Trasse einer 110-kv-Hochspannungsleitung.
Weiterhin verlaufen unterirdisch diverse Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Telekom,
Starkstrom). Diese Versorgungstrager befinden sich in der sidlichen Spitze des
Bebauungsplangebietes bzw. in der 6stlich verlaufenden Wegeparzelle langs der A 49.

WegeerschlieBungen sind am &stlich Rand langs der Autobahn sowie parallel zur Wolfs-
burger Strale als Gras- und Erdwege vorhanden.

Eine Erholungsnutzung findet auf dem Geldnde z. Zt. nicht statt.
Die vorhandenen Gras- und Staudenfluren weisen u.a. ruderale Arten sowie Arten der

Agrostis-Rasen auf.
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Landschaftspragende Gehdlzstrukturen bzw. wertvolle schitzenswerte Pflanzenarten sind
nicht vorhanden.

3. Planungsziele

Der geplanten Neugestaltung der Landschaft nordéstlich von Kirchbauna mit Larm- und
Sichtschutzanlagen bzw. vorhandenen Aufschuttungsfléchen liegen folgende Planungs-

Ziele zugrunde:

* Auf kurzem Wege sinnvolle Verwendung und Einbau von Uberschiissigen
Bodenmassen, die beim Neubau des Ersatzteilzentrums des VW-Werkes
Baunatal im Industriegebiet 'Auf der Eiche/Das Linn' anfallen.

* Durch die Neugestaltung soll eine Minderung der von der A 49 ausge-
henden Larm- und Schadstoffimmissionen erzielt werden und somit u.a. fir
den Bereich Wohnen und Naherholung, insbesondere des Stadtteils
Kirchbauna, eine deutliche Verbesserung der jetzigen Situation erreicht
werden.

* Sudlich der vorhandenen Dammschiittung in einem Teilbereich Bereit-
stellung eine GE-Erweiterungsflache fur das VW-Werk. Die verkehrliche
Anbindung ist nach Norden an vorhandene WerksstraRen vorgesehen.

* Durch die Schaffung einer neuen Teillandschaft mit differenzierter Ge-
landetopographie sollen Grinflachen mit dem Ziel einer extensiven Erho-
lungsnutzung fir Kirchbauna geschaffen werden. Die Teil privaten Griin-
flachen sollen zum Uberwiegenden Teil der extensiven Naherholungsnut-
zung zur Verflgung stehen. Weiterhin soll die Méglichkeit bestehen, in-
nerhalb des Planungsgebietes Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen flr den
Neubau des Ersatzteilzentrums des VW-Werkes Baunatal zu realisieren.

* Die Aufschittungsflachen sollen mit differenzierten Landschafts-
Negetationsstrukturen landschaftsnah gestaltet werden. Dabei soll auf
eine landschaftsangepalte Geldndemodellierung Wert gelegt werden, um
die Gelandevielfalt und Erlebniswirkung in dieser Teillandschaft zu
erhdhen.

Insgesamt soll durch die ausgedehnten neuen Vegetationstrukturen eine
Verbesserung der tkologischen Standortqualitat, der dkologischen Funk-
tionsfahigkeit und ékologischen Vielfalt erzielt werden.

* Durch ergénzende strukturierende Gehélzpflanzungen soll der Halden-
charakter der vorhandenen Aufschiittungsflichen soweit wie maoglich

aufgehoben werden.

* Innerhalb der Erdaufschittungen und Grinflichen ist eine neue interne
Wegenetzstruktur geplant, die die einzelnen neuen Landschaftsteile er-
schlielen. Eine Zugénglichkeit ist von Kirchbauna durch die Wegeverbin-
dung unter der Wolfsburger Strale/TaunusstraRe Richtung Norden ge-
geben.

Eine Anbindung und Verknlpfung an die FuBwege im Westen
(HunsruckstraRe) Richtung Werksgeldnde VW ist méglich.



4. Planbeschreibung / Planungselemente / Festsetzungen

Als Planungselemente flr die landschaftliche Gestaltung, Akzentuierung sowie zur vegeta-
tionstechnischen Stabilisierung der neuen Erdkérper sind folgende Elemente vorgesehen:

* Waldartige Bestande

* Markante Einzelbaumbesténde

* Baumhaine

* Wegbegleitende Baumreihen

* Feldgehélzanpflanzungen

* Gras- und Hochstaudenfluren mit periodischer Mahd bzw.
* Gras- und Hochstaudenfluren der Sukzession Uberlassen
* Rasen- bzw. Wiesenflachen

Die Auswahl der neuen Vegetationsbestidnde orientiert sich an der potentiell-natirlichen
und heimischen Vegetation der freien Landschaft unter Berlicksichtigung des Sonder-
standortes der Erdaufschiittung (Exposition, Inklination).

Insbesondere fur die Kuppenbereiche sowie fur die langgestreckte Aufschiittung langs der
Autobahn ist eine besonders intensive und dichte Pflanzung (hoher Anteil von Laubb&u-

men als Hochstamm bzw. Heister gepflanzt) vorgesehen.

Flr die vorhandenen Aufschittungsflachen im Westen ist eine ergdanzende Pflanzung mit
standortgerechten Gehoizen vorgesehen. Eine Melioration der einzelnen Pflanzstandorte
(Bodenaustausch, Bodenverbesserung) erscheint notwendig, um eine Sicherung und
Weiterentwicklung der Gehdélzbestande zu erzielen.

Zur Betonung und Markierung der Wegeverbindungen sind wegbegleitende Baumpflan-
zungen festgesetzt.

Fur die Larmschutzanlage ist eine Vielgestaltigkeit der Aufschiittung vorgesehen, die tber
unterschiedliche Héhen der neuen Erdkdrper und unterschiedliche Béschungsneigungen
realisiert werden. Die nach Kirchbauna zugeneigten Flachen sind in der Regel sehr flach
ausgebildet. Insbesondere der Dammful Richtung Stden (Kirchbauna) |4uft sanft aus.

Die Hohenabwicklung parallel zur Autobahn orientiert sich an der Zielvorgabe, eine Gelan-
dehthe von mind. 8,0 m Uber dem jeweiligen Fahrbahnniveau zu erreichen, um eine ein-
deutige Minderung der Larm- und Schadstoffimmissionen zu erzielen. Das Hohenniveau ist
aus dem far die Stadt Baunatal erstellten Larmgutachten abgeleitet. Weiterhin sind punk-
tuelle Erhéhungen zur Gliederung des vorhandenen langestreckten Walles im Norden vor-
gesehen.

Parallel zur Autobahn sowie Richtung Norden sind die groten Geléndeerhéhungen vorge-
sehen. Die Héhenabwicklung orientiert sich weiterhin an der Zielvorgabe einen Larmschutz
gegenlber dem Verkehr im Bereich der Autobahnanschlufstelle sowie gegentber der
Lkw-Ladezone im Bereich des geplanten VW-Ersatzteillagers zu erzielen, um eine eindeu-
tige Minderung der Larm- und Schadstoffimmisionen fir die Wohngebiete von Kirchbauna

ZU erreichen.

Die Randbereiche der Autobahn sowie der parallel verlaufende Erd- und Grasweg sind in
der jetzigen Form erhalten.

Durch den nicht streng geometrisch, sondern an natrliche Formen angelehnten Larm- und
Sichtschutzwall, mit den kleinteilig und vielfaltig aufgebauten neuen Vegetationstrukturen,
entstent ein neuer Landschaftsbestandteil mit gewisser Bedeutung fir die ortsnahe
Feierabend- bzw. Freizeitnutzung fur die Einwohner von Kirchbauna. So kénnen insbeson-
dere vorhandene Beeintrachtigungen der Erholungs/Freiraumgqualitat in Ortsrandlage mi-
nimiert bzw. kompensiert werden.

Weiterhin entstehen ausgedehnte potentielle Bereiche fiir den Biotop- und Artenschutz (ca.
18 ha naturnahe Grinfléche). Eine gewisse Einschrankung ist durch die Insellage sowie
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insbesondere durch die Randlage zur Autobahn mit den vorhandenen Barrierewirkungen
gegeben.

Das Niederschlagswasser soll innerhalb der offenen Vegetationsflichen versickern, bzw.
am Rand der A 49 Uber einen Entwadsserungsgraben dem Vorfluter zugeftihrt werden.

Die sich in Insellage befindliche GE-Flache soll z.B. als Flache fiir VW-zuliefernden
Fremdfirmen bereitgestellt werden. Fiir das zwischen den alten und neuen Aufschittungs-
flachen in einer Senke liegende GE-Gebiet ist eine zweigeschossige Bebauung mit einer
max. Gebdudeh&he von 8,0 m zuldssig. Durch die im Suden direkt angrenzenden neuen
Anschittungsflachen ist dieses "Kleingewerbegebiet" zur Ortslage Kirchbauna abge-
schirmt. Die verkehrliche Anbindung sowie Versorgung und Entsorgung mit technischer
Infrastruktur ist durch die "schlauchartige" GE-Gebietsausweisung nach Norden gegeben.

Fur die am sUdwestlichen, sldlichen und sidoéstlichen Rand des Bebauungsplanes verlau-
fenden Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Strom, Gas, Wasser) ist ein Korridor
mit Geh-, Fahr, und Leitungsrechten zu belastender Flache ausgewiesen.

Flr die am stdwestlichen und sudlichen Rand verlaufende 110-kv-Freileitung ist nachricht-
lich ein Schutzbereich im Bebauungsplan eingetragen.

5. Ausgleichsflachen

Grundsatzlich dient die tberplante Flache als Kompensation fir den erfolgten Eingriff im
Bebauungsplan Nr. 74 der Stadt Baunatal. In Abweichung zu dem genehmigten Bauantrag
fur die Aufschittungsflachen sieht der Bebauungsplan statt einer Schotterfliche mit
Teilversiegelung eine Ausweisung einer Gewerbeflache vor.

Als Kompensation fur die bauliche Nutzung im Rahmen der GE-Ausweisung erfolgt als
Ausgleich eine Ausweisung "Flachen mit Mulden als naturnahe Regenriickhaltebecken".
Die funf Flachen fir die Versickerung haben eine Gesamtflache von ca. 3.200 m? mit ca.
600 Ifdm Uferrandbereiche. Die Feuchtbiotope mit wechselndem Wasserstand sind als
zusatzliches wertvolles Element innerhalb der geplanten Vegetations- und

Landschaftsstrukturen zu werten.
Die Feuchtbiotope und Kleingewdsser mit unterschiedlichen Uferzonen bilden

Rohrichtzonen sowie Sumpfbereiche mit Seggen und NafRstaudenbestinden. Neben der
Aufwertung der floristischen Ausstattung erfolgt eine Erhéhung der faunistischen

Artenvielfalt.

6. Flichenaufstellung

Das Bebauungsplangebiet umfallt eine Flache von ca. 18,3 ha. Der Uberwiegende Teil des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist als Grinflache (16,4 ha) ausgewiesen.
Ca. 9,3 ha innerhalb der Grunflachen sind gleichzeitig als Flache fur Aufschuttungen dar-

gestellt.

Innerhalb der Granflachen sind folgende Flachenverteilungen mit unterschiedlichen An-
pflanzungsgeboten festgesetzt.

1. Langestreckter Larmschutzwall langs der A 49 ;

ca. 30.500 m2 Grinflache , davon 50 % als Fldche zum Anpflanzen von Hei-
stern und Strauchern, 15 % als Flache zum Anpflanzen von hochstammigen
Laubbaumen, 35 % Gras- und Staudenflur bzw. Sukzessionsflache.

2. Uberwiegender Teil der geplanten Aufschiittungsflichen sowie Teile der
vorhandenen nérdlichen Dammschittung;

ca. 46.500 m2 Grlnflache, davon 30 % als Flache zum Anpflanzen von Hei-
stern und Strauchern, 10 % als Flache zum Anpflanzen von hochstammigen
Laubbdumen, 60 % Gras- und Staudenflur bzw. Sukzessionsflache.
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3. Vorhandene ausgedehnte Aufschuttungsflachen im westlichen Bebauungs-

plangebiet;
ca. 54.300 m2 Grunflache, davon 25 % mit ergdnzenden Pflanzungen mit
Baumen und Strauchern, 75 % als Gras- und Staudenflur bzw. Sukzessionsfla-

che.

4. Schutzbereiche der 110-kv-Freileitung;
ca. 17.700 m2 Grunflache, davon 30 % Geholzpflanzung mit Strduchern, 70 %

als Gras- und Staudenflur bzw. Sukzessionsflache.

5. Offene Rasen- und Wiesenflachen im sudlichen Teilbereich:
ca. 15.000 m2 Grinfl&che; Wiesenflache mit punktuellen Baumgruppen und

Einzelbdumen.

Innerhalb der GE-Gebietsflache von 15.600 m2 sind 11.900 m2 als Uberbaubare Grund-
stlicksflache ausgewiesen.

Als private Verkehrsflache (Wirtschaftsweg langs der A 49) sind ca. 3.300 m2, als 6ffentli-
che Verkehrsflache (Wegeparzelle mit Béschungsflachen als Zuwegung von der Taunus-
stral’e) sind ca. 900 m2 im Bebauungsplan dargestellt.

Aufgestellt:
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Der Magistrat der Stadt Baunatal
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