BEGRUNDUNG ZUM

BEBAUUNGSPLAN NR.78
'LARMSCHUTZWALL OSTLICH DER A 49’
DER STADT BAUNATAL
STADTTEIL RENGERSHAUSEN

1. Rechtsgrundlagen, Geltungsbereich

Die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Baunatal hat in ihrer Sitzung am 18.03.1991 den Be-
schluB zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 'Larmschutzwall dstlich der A 49', Staditteil
Rengershausen, im Sinne des § 2 (1) BauGB mit Festsetzungen nach § 9 BauGB beschlossen.
Das Planungsgebiet ist im rechtsgiltigen Flachennutzungsplan als Flache fir die Landwirtschaft

ausgewiesen.
Laut RROPN ist die Flache als 'Gebiet landwirtschaftlich wertvoller Flachen'dargestelit.,

Der Geltungsbereich wird begrenzt:

Im Westen:
Ostliche Grenze der A 49, einschlieBlich Abfahrt, vom Grundstiick des Umspannwerkes bis zur

Knallhtter StraBe in einer Lange von ca. 700 m

Im Suden:
Sidliche Grenze des Flurstlickes 59/6, auf einer Lange von ca. 200 m

Im Osten:
Eine Linie von ca. 100 m parallel zur A 49 und AnschluBstelle

Im Norden:
Durch die Knallhiitter StraBe



2. Realnutzung / Ist-Zustand

Das Planungsgebiet liegt im Osten des Stadtgebietes von Baunatal im Stadtteil Rengershausen am
Rand einer leichten Mulde, die sich nach Norden zum Kasseler Becken 6ffnet. Der Standort flir die
geplanten MaBnahmen liegt westlich von Rengershausen als schmales Band angrenzend an die A
49. Das Gelande félit von Siiden nach Norden leicht ab (von ca. 295,00 m auf ca. 230,0 m (i. NN).
Die Autobahn verlduft im ersten Abschnitt (Bereich Umspannwerk) ca. 1,0 m tief im leichten Ein-
schnitt, danach niveaugleich, bzw. im letzten Abschnitt leicht erhoht (iber dem angrenzenden siid-
ostlichen Gelénde. Autobahnbegleitende landschaftseinbindende Gehdlzpflanzungen mit Hain-
buche, Birke, Linde, Eberesche u.a. sind als schmales Band im siidlichen Bereich vorhanden. An
dem restlichen Autobahnabschnitt fehlen Gehdlze vollig. Parallel zur Autobahn verlauft ein Unter-
haltungsweg (Grasweg) bzw. ErschlieBungsweg fiir die angrenzenden landwirtschaftlichen Fla-
chen. Die angrenzenden Flachen bis zum Ortsrand von Rengershausen werden intensiv ackerbau-
lich bzw. als Sonderkulturflache (Erdbeerplantage) genutzt. Feldgehélze sind in diesem Land-
schaftsraum nicht vorhanden.

Der in ca. 250 m Entfernung liegende Ortsrand von Rengershausen weist eine ein- und zweige-

schossige Familienhausbebauung mit Zier- und Nutzgéarten auf.
Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb eines Wasserschutzgebietes (Schutzzone il B).

3. Planungsziele

Der parallel zur A 49 geplanten Neugestaltung der Landschaft, westlich von Rengershausen, mit
Larm- und Sichtschutzanlagen liegen folgende Planungsziele zugrunde:

* Durch die Neugestaltung soll eine Minderung der von der A 49 ausgehenden Larm- und Schad-
stoffimmissionen erzielt werden und somit u.a. fiir den Bereich Wohnen und Naherholung eine
deutliche Verbesserung der jetzigen Situation erreicht werden.

Die innerhalb des Bebauungsplangebietes liegenden LarmschutzmaBnahmen sind nur Teil eines
Gesamtkonzeptes, da weitergehende LarmschutzmaBnahmen im Bereich der Autobahnabfahrt
bzw. nérdlich der Abfahrt fiir einen wirksamen Larmschutz fir Rengershausen notwendig sind.

* Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden,
eine sinnvolle Verwendung und Einbau von Uberschilssigen Erdmassen bei zukiinftigen BaumaB-

nahmen zu erreichen.

* Da der Stadtteil Rengershausen eine gewisse Insellage aufweist (natirliche Barrieren bzw. Sté-
rungsbénder und Barrieren wie Autobahnen und Eisenbahntrasse), ist insbesondere eine Attraktivi-

tatssteigerung der Ortsrandlagen erforderlich.

* Durch die Schaffung einer neuen Teillandschaft mit naturnaher Geléndetopographie soll eine
Fortfuhrung der in dem Bebauungsplan Nr. 74 festgesetzten LArmschutzanlage erfolgen sowie die
Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch das Stérungsband Autobahn gemindert werden.
Weiterhin erfolgt eine bessere landschaftliche Einbindung des Umspannwerkes der PREAG.



* Durch den Larmschutzwall soll eine Minderung der von der A 49 ausgehenden Schadstoffimmis-
sionen fiir die landwirtschaftlichen Flachen, insbesondere den Sonderkulturen, erzielt werden.

Die Larmschutzanlage mit der Boschungskrone sollte sich weiterhin so nah wie méglich an der
Larmquelle Autobahn befinden und zur Autobahn steile Béschungen aufweisen. Durch dieses nahe
Heranriicken an die A 49 wird ebenfalls das Ziel erreicht, wertvolle landwirtschaftliche Flache mit
guter Nutzungseignung nur in geringeren Teilen in Anspruch zu nehmen.

* Die Neuplanung hat neben den bisher genannten Zielen ebenfalls noch die Funktion einer Erd-
massendeponie.

* Die Aufschittungsflachen sollen mit differenzierten Landschafts-/Vegetationsstrukturen land-
schaftsnah gestaltet werden. Dabei soll auf eine landschaftsangepafBte Gelandemodellierung Wert
gelegt werden, um die Gelandevielfalt und Erlebniswirkung in den Autobahnrandbereichen zu er-

héhen.
Die vorhandenen ErschlieBungs- und Wegeverbindungen sollen in der Neuplanung erhalten wer-

den.

4. Planbeschreibung / Planungselemente / Festsetzungen

Als Planungselemente fiir die landschatftliche Gestaltung, Akzentuierung sowie zur vegetations-
technischen Stabilisierung der neuen Erdkérper sind folgende Elemente vorgesehen:

* markante Einzelbaumbestande

* Baumhaine

* Feldgehdlzanpflanzungen

* Gras- und Hochstaudenfluren mit periodischer Mahd bzw.
* Gras- und Hochstaudenfluren der Sukzession iiberlassen

Die Auswahl der neuen Vegetationsbesténde orientiert sich an der potentiell-nattirlichen und heimi-
schen Vegetation der freien Landschaft unter Beriicksichtigung des Sonderstandortes der Erdauf-

schittung (Exposition, Inklination).

Fur die Ldrmschutzanlage ist eine Vielgestaltigkeit der Aufschiittung vorgesehen, die iiber unter-
schiedliche Hohen der neuen Erdkérper und unterschiedliche Béschungsneigungen realisiert wer-
den. Die nach Rengershausen zugeneigten Flachen sind in der Regel sehr flach ausgebildet, und
sind somit den vorhandenen landschaftlichen Gegebenheiten angepaBt. Insbesondere der Damm-
fuB lauft sanft aus. Nur fiir den schmalen nérdlichen Teilbereich sind steilere Béschungen (Bo-
schungsneigungen von 1 : 1,5) vorgesehen. Die Héhenabwicklung orientiert sich an der Zielvorga-
be, eine Gelandehohe von ca. 7,0 m bis 8,0 m liber dem jeweiligen Autobahnniveau zu erreichen,
um eine eindeutige Minderung der Larm- und Schadstoffimmissionen zu erreichen. Das Héhenni-
veau ist aus dem fiir die Stadt Baunatal erstellten Ladrmgutachten abgeleitet. Weiterhin sind unter-
schiedliche Hohenabfolgen, die sich an dem natiirlichen Geldnde orientieren, beriicksichtigt wor-
den.

Nérdlich des Umspannwerkes erfolgt eine deutliche Gelandebetonung durch eine Uberhéhung des
Gelandes sowie durch die Ausdehnung der neuen Anlage als Verbindungselement zu der schon
bestehenden Larm- und Sichtschutzanlage stdlich von Rengershausen.



Die Randbereiche der Autobahn sowie der parallel verlaufende Grasweg und die landwirtschaftli-
chen ErschlieBungswege sind in der jetzigen Form erhalten und werden von der Planung nicht be-

rihrt.

Durch den nicht streng geometrisch, sondern an natiirliche Formen angelehnten Larm- und Sicht-
schutzwall mit den kleinteilig und vielfaltig aufgebauten neuen Vegetationstrukturen, entsteht ein
neuer Landschaftsbestandteil mit gewisser Bedeutung (Larm- und Sichtschutzfunktion) fiir die orts-
nahe Feierabend- bzw. Freizeitnutzung flir Rengershausen. So kénnen insbesondere vorhandene
Beeintrachtigungen der Erholungs/Freiraumqualitét in Ortsrandlage minimiert bzw. kompensiert
werden.

Weiterhin entstehen potentielle Bereiche fir den Biotop- und Artenschutz, wenngleich durch die
Randlage zur Autobahn mit den vorhandenen Barrierewirkungen, dieser Aspekt nicht tiberbewertet

werden sollte.

Das Niederschlagswasser soll innerhalb der offenen Vegetationsflachen versickern, bzw. am Rand
der A 49 Uber einen Entwésserungsgraben dem Vorfluter zugefiihrt werden. Am Rand der ausge-

dehnten siidlichen Griinflache ist zusatzlich ein temporares Feuchtgebiet/Feuchtmulde ausgewie-
sen. Uberschiissiges Niederschlagswasser der Feuchtmulde wird (iber eine Entwéasserungsleitung

dem Vorfluter am Rand der A 49 zugefiihrt.

5. Fldchenaufstellung

Das Bebauungsplangebiet umfaBt eine Flache von ca. 62.000 m2.
Davon werden z.Zt. 58.100 m2 als Ackerflache (incl. Sonderkulturen) genutzt. Auf Wegeparzellen

(Gras- und Erdwege) entfallen ca. 3.900 m2.
Der Bebauungsplan sieht folgende neue Flachenverteilung vor:

ca. 33.540 m2 Flachen fir die Landwirtschaft
ca. 24.560 m2 Offentliche Griinfliche
ca. 03.900 m2 Wegeparzelle

Die Grunflachen dienen fast ausschlieBlich als Aufschiittungsflichen (nur im schmalen nérdlichen
Teil langs der Autobahnabfahrt ist keine Aufschiittung geplant). Die Ackerflichen im mittleren Teil
des Bebauungsplangebietes (Fiurstiick 61/2) sind ebenfalls als Flache fir Aufschiittungen vorge-

sehen.
Innerhalb der Griinflachen sind ca. 5.000 m2 als Flache zum Anpflanzen von Heistern und Striu-

chern, ca. 9.500 m2 zum Anpflanzen von hochstammigen Laubbdumen und ca. 5.000 m2 als Gras-

und Staudenflur bzw. als Sukzessionsflache vorgesehen.
Die Erdaufschiittungen innerhalb des Bebauungsplangebietes haben eine Flachenausdehnung von

ca. 40.000 m2 mit einem Aufschiittungsvolumen von ca. 100.000 cbm.

Durch die geplante naturnahe Gelandetopographie und die Festsetzungen mit intensiven Bepflan-
zungsmaBnahmen ist fiir die schmalen Bereiche der Larmschutzanlage ein Ausgleich innerhalb der

Flache fur den landschaftlichen Eingriff gegeben. 3
Durch die geplante fast quadratische Griinfliche im stidlichen Teil ensteht ein 'UberschuB’ an

Ausgleichs- und Ersatzflachen in einer GréBenordnung von ca. 8.400 m2.



6. Kostenaufstellung

1. Bodenauftrag, Boden IGsen, bis 2,5 km transportieren,

fachgerecht einbauen
ca. 100.000 m3 x 11,50 DM/m3 = 1.150.000,00 DM

2. Mutterbodenabtrag, Zwischenlagerung, Auftrag auf

profiliertem Unterboden, Zwischensaat
ca. 40.000 m3 x 4,20 DM

3. Bepflanzung mit Heistern u. Strauchern
ca. 5.000 m2 x 20,00 DM

4. Hochstammige Laubb&ume
ca. 400 Stck x 250,00 DM

5. Einsaat mit Gras- u. Staudenflur
ca. 20.000 m2 x 2,00 DM

6. Fertigstellungs u. Entwicklungspflege (2 Jahre)
ca. 25.000 m2 x 2,00 DM

7. Anlage Feuchtbiotop

8. Uberlauf in Vorfluter
100 m x 300,00 DM

9. Wegeflachen (300 Ifdm x 4 m Breite)
1.200 m2 x 11,50 DM

Summe Baukosten
Nebenkosten (ca. 22 %)

Grunderwerb

Gesamtkosten (gerundet)

Anmerkung:

Bei teilweiser Zuordnung der Kosten “Bodenauftrag" zu den Kosten anderer BaumaBnahmen kann von

0.168.000,00 DM

0.100.000,00 DM

0.100.000,00 DM

0.040.000,00 DM

0.050.000,00 DM

0.010.000,00 DM

0.030.000,00 DM

0.013.800,00 DM

1.661.800,00 DM
0.365.596,00 DM

2.027.396,00 DM
0.250.000,00 DM

2.300.000,00 DM

einer erheblichen Minderung der Position "Bodenauftrag" ausgegangen werden.
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