BEGRUNDUNG

BEBAUUNGSPLAN NR. 79 A

"LARMSCHUTZ AM SUDKREUZ"

STADTTEIL RENGERSHAUSEN
DER
STADT BAUNATAL

Bearbeitung:

PLANUNGSGRUPPE STADT UND LAND

Biiro fiir Stadt und Landschaftsplanung

Kohlenstralle 20 - 34121 Kassel

Tel.: 0561/26218, Fax.: 0561/26277, E-Mail: psl.kassel@t-online.de

Kassel, 19. Februar 2004




- Bebauungsplan Nr. 79 A ,,Lérmschutz am Sl’idk-reuz" der Stadt Baunatal -

Gliederung

1 Rechtsgrundlagen / Raumlicher Geltungsbereich ... 13
1.1 Umweltvertraglichkeitsprifung OV S instittisinmmmmemmmemmmmrassesaissssisssmsttn . 13
1.2 Aligemeines / Derzeitige NUtzUNg...............coooomemmmmerrioroooeeeeee 13
2 Anlass, Ziel und Zweck der PLARUNG .consnussmsinsinstissississismmmranmmemssmsasssrssssssosias s iecssisason 13
3 Landschaftsplanerische Beschreibung und Bewertung.........ccecoeencvvvcerrseeeenn 413
3.1 Bewertung der SChULZGUEN.................ocvvvvvceerioeeeoeeooeoo 13
4  Planbeschreibung / Planungselemente / Festsetzungen.......cocceeoeeeeeeeeseeeeeeo, 13
4.1 Larmschutzwall / Flachen fir AufschUttungen ...........o.oooeeooooooio 13

4.2 Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fur MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft............... . 13
42.1  Offentliche GrUNfIECNE ........cccccccooovcerivvrorrcciioeoeoe 13
DS ANOBIGEDIEE . .. covvreosssmmsssssssorssossessrossessssins o8558 H i s smsamsssspensesssmmstenmees st - 13
431 Siedlungsaufbau / bauliche L E L 13
4.4 Flache fur die LandwirtSChaft ............c..cooocceummmmimoroneoceeeee 13
4.5  Offentliche Verkehrsflache Wirtschaftsweg ..o 13
4.6 Ver-und EntSOrguNg..........oooeioooiooiionieciiiooneieooeoe 13
4.7 Vorhandene Freileitung...........o.o....cooooovvvceonivinnioooe 13
4.8 LeltungSrecht. ..o 13
5  Flachenbilanz und BEWETtUNG .............vueuuesseenereseeesssmseseneseseossssessssseessoe oo oooseoeess e 13
5.1 BSIANG! e 13
52 Planung ... 13

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel



~ Verkeh
“~._ | Einzelb

Waldartiger Bestand auf
Verkehrsinsel mit iiberwiegend
Pappel, Ahorn, Vogelkirsche

418

Vorhandene Freileitung [

e B id
B aumweiden

P i T Feldahorn

| Erweiferung des Betriebsgelindes [~
"Knallhiitte"

Brachfldche / Abstellfliche
fur landwirtschaftliche Gerite

T

X777
) 7
\;\,;?/ ,/7/7...._

7

7
N
7
/7’ Bebaute Ortsl

W, il von Rengersh

ZR &N
N
?\g/\//////zzm/
i L7

2




- Bebauungsplan Nr. 79 A wLdrmschutz am Siidkreuz” der Stadt Baunatal -

L’I RECHTSGRUNDLAGEN / RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Baunatal hat in ihrer Sitzung am 27.08.2001 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 A “Larmschutz am Sudkreuz”, Staditteil Rengershausen
im Sinne des § 2 (1) BauGB mit Festsetzungen nach § 9 BauGB beschlossen.

Das Planungsgebiet befindet sich im Stadtteil Rengershausen am nordlichen Rand des Stadtteils

an der Grenze zur Stadt Kassel.
Der Geltungsbereich umfasst Flurstiicke der Gemarkung Rengershausen.

Das Gebiet wird begrenzt:

im Norden - durch die BAB A 44 bzw. Abfahrtsbereiche von der A 49 zur A 44

im Westen - durch den Bebauungsplan Nr. 81 “Knallhitte”

im Stiden - durch die Knallhitter Strale, randliche Bebauung und landwirtschaft-
liche Nutzflache

im Osten - durch Wegeparzelle

Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan im Mallstab 1 : 1.000 mit Festsetzungen durch Text
und einer Begrindung.

[1.41 Umweltvertréglichkeitsprifung (UVPG) ]

UmWeltvertréglichkeitSprﬁfung (UVPG) vom 21. Februar 1990 (BGBI. IS 205), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBI. | 1950)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates die Anderung des Gesetzes Uber die Um-
weltvertraglichkeitspriifung (UVPG) beschlossen. Diese Novelle trat am 03.08.2001 in Kraft.
Zweck dieses Gesetzes ist es sicherzustellen, dass bei bestimmten offentlichen und privaten

gebnis der Umweltvertraglichkeit so frih wie maglich bei allen behordlichen Entscheidungen uber

die Zulassigkeit berticksichtigt wird.

Die Umwertvertréglichkeitspri]fung ist ein unselbstandiger Teil verwaltungsbehérdlicher Verfah-
ren, die der Entscheidung tber die Zulassigkeit von Vorhaben dienen.

Nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes ist der Offentlichkeit bekanntzuma-
chen, aob eine Verpflichtung zur Durchfihrung einer UVP besteht. Soll eine UVP unterbleiben, ist

dies ebenfalls gem. § 3 (2) BauGB bekannt zu geben.

Das bauplanungsrechtliche Vorhaben Bebauungsplan Nr. 79 A sLarmschutz am Sudkreuz fallt
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes uber die Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVPG) vom 21. Februar 1990 (BGBI. IS 205), zuletzt geandert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBI. I 1950).

[iz Allgemeines / Derzeitige Nutzung l

Das Bebauungsplangebiet liegt am nordlichen Rand des Stadtteils Rengershausen angrenzend
zur BAB A 44 bzw. Verkehrsanlagen des ,Stdkreuz Kassel*. Nérdlich der A 44 beginnt das
Stadtgebiet der Stadt Kassel. Der Bebauungsplan umfasst eine als Acker genutzte Flache und
einen landwirtschaftlichen Weg.

Der Standort befindet sich am Rand einer 6stlich gelegenen Senke in einer Héhenlage von ca.
195 bis 205 m .NN auf schwach nach Sudwesten geneigtem Gelande.

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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Naturraumlich zahit das Planungsgebiet zur naturraumlichen Einheit "Kasseler Becken", das als
weites sanfthangiges, z.T. hugeliges Gelande in 150 — 300 m Hohe U, NN liegt.

Das higelige Gelande 6stlich der Fuldaaue ist geologisch dem Terti&r zuzuordnen. Die Ackerfla-
che wird aus Schluff- und Tonb&den bzw. Lésslehmen aufgebaut.

Als heutige potentiell naturliche Vegetation ware auf dem Standort ein Flattergras-Hainsimsen-
Buchenwald anzutreffen.

Der Uberwiegende Teil der Flachen des Bebauungsplangebietes wird ackerbaulich genutzt (vgl.
Bestandsplan). Ein landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg (Grasweg) erschlieRt die Ackerfliche von
Osten. Am nordwestlichen Rand liegt ein Teil des Ackers brach und wird als Abstellplatz fur
landwirtschaftliche Gerate genutzt. Die Ackerflache wird von einer Hochspannungsfreileitung in
West-Ost-Richtung verlaufend im nérdlichen Drittel gequert.

Das Bebauungsplangebiet wird von folgenden Flachen umgeben:

Im Westen liegt das Betriebsgelénde der Brauerei “Knallhitte” mit Erweiterungsflachen (z.Zt.
noch Aufschittungsfléchen). Laut Bebauungsplan Nr. 81 der Stadt Baunatal sind
Gewerbegebaude, Betriebshof und zur Autobahn bepflanzte Larmschutzanlagen
vorgesehen.

Im Norden liegen die Verkehrsanlagen der A 44 und Zu- und Abfahrtsbereiche zwischen der
A 49 und A 44. Auf den Bo6schungsflachen sind teilweise ein- bis zweireihige dichte
Laubbaumbestande vorhanden. Ein waldartiger Bestand mit Pappeldominanz pragt das
Landschaftsbild.

Im Osten verlduft ein asphaltierter Wirtschaftsweg, der die A 44 unterquert. Auf den
Boschungsflachen sind Strauch- und Laubbaumbestinde vorhanden. Der Weg ist Teil des
Radwegenetzes zwischen Baunatal und Kassel (Verbindung Rengershausen Kassel-
Niederzwehren). Ostlich des Weges befinden sich ein Niederungsbereich mit
Grunlandflachen und Regenrickhalteanlagen.

- Im Suden grenzt die Ortslage von Rengershausen mit der Knallhiitter Stralle und 1- und 2-
geschossigen Wohnhausern mit Hausgarten an den Geltungsbereich.

2 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG _I

Der Neugestaltung der Landschaft liegen folgende Planungsziele zugrunde:

= Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Verwendung und den Einbau
von Erdmassen aus lokalen BaumaRnahmen innerhalb des Stadtgebietes.

= Minderung der von der A 44 ausgehende Larm- und Schadstoffimmisionen und somit Ver-
besserung fur das Wohnen und die Naherholung.

= Verbesserung des Landschaftsbildes im Ubergangsbereich zwischen den vorhandenen Auf-
schiittungsflachen am Westrand und dem &stlichen Radweg durch Anpflanzung von Bau-
men und Strauchern.

Lickenschluss durch randliche Bebauung der Knallhitter Strake
Nutzung der vorhandenen ErschlieRung und Infrastruktur

Uy

= Erhalt einer zusammenhéngenden Flache fir die landwirtschaftliche Nutzung.

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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L,'.’» LANDSCHAFTSPLANERISCHE BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG 7

Ein Eingriff in Natur und Landschaft liegt dann vor, wenn durch Veranderungen der Gestalt oder
der Nutzung die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, das Landschaftsbild, die Erholungs-
qualitét oder das ortliche Klima erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt wird. In diesem Sinne ist
insbesondere die Veranderung der Oberflachengestalt durch Aufschittungen als Eingriff zu be-
werten.

Wichtiger Grundsatz bei der Aufstellung von Bauleitplanen ist eine weitgehende Eingriffsvermei-
dung bei der Planung und - nach Ausschopfung dieser Moglichkeiten - die Minimierung sowie der
Ausgleich der durch die Planung gegebenen Eingriffe.

Nach § 4 Abs. 2 des HENatG sind Gebiete mit besonderer Bedeutung fur Naturschutz und
Landschaftspflege darzustellen.

Im Folgenden ist die Betroffenheit bzw. Relevanz hinsichtlich der geplanten Ausweisung als
Flache fur Aufschuttung und Grinflache bzw. Wohnbauflache dargelegt.

= Flachen mit rechtlichen Bindungen fiir Naturschutz und Landschaftspflege:

Flachen mit rechtlichen Bindungen It. Hess. Naturschutzgesetz sind nicht betroffen.
Flachen mit rechtlichen Bindungen It. Hess. Wassergesetz sind nicht betroffen.

Flachen mit rechtlichen Bindungen It. Hess. Forstgesetz sind nicht betroffen.

Flachen mit rechtlichen Bindungen It. Hess. Denkmalschutzgesetz sind nicht betroffen.
Biotopverbunds- und Biotopentwicklungsfldchen sind nicht betroffen,

Flachen mit vertraglich vereinbarten Leistungen und investiven Mafinahmen sowie Flichen
mit rechtlichen Bindungen aufgrund der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind nicht
betroffen.

Beeintréchtigte Flachen sind nicht betroffen.

Pflegeflachen sind nicht betroffen.

Flachen fur die Neuanlage von Wald sind nicht betroffen.

Flachen fur Freizeit und Erholung sind nicht betroffen.

Freizuhaltende Flachen sind nicht betroffen.

Schutz- und Entwicklungsfléchen im Siedlungsbereich sind nicht betroffen.

U

buusuuy

Landschaftsplan (ZRK) Planungsraum Stadt Baunatal — (Stand Mai 2001)

Der Landschaftsplan stellt fiir den Planungsbereich keine naturschutzrelevanten Flachen dar.
Der Ortsrand ist ein Bereich mit wenigen landschaftspragenden Elementen. Als Konflikt sind mit
Larm- und Schadstoffemissionen belastete Flachen randlich der Autobahn dargestellt. In der
Planungskarte ist eine Baumreihe am Radweg Richtung Kassel-Niederzwehren vorgesehen.

Leitbild
Als Leitbild fur den Landschaftsraum gelten Landwirtschaft, Naherholung und klimatische Funk-

tionen als Vorrangnutzungen.

Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000

Im Landschaftsrahmenplan - Zustand und Bewertung — ist der Planungsbereich als Raumtyp mit
geringer Vielfalt und ackerbaulich gepragter Raum gekennzeichnet.

In der Entwicklungskarte ist fiir die Flache des Geltungsbereichs keine Aussage getroffen wor-
den.

3.1 Bewertung der Schutzgiiter ]

Unter Berlcksichtigung der naturschutzrechtlichen und der landschaftsplanerischen Anforde-
rungen wird im Nachfolgenden eine Beschreibung und Bewertung naturschutzfachlicher Schutz-
glter sowie eine Bewertung zu erwartenden Eingriffe und den damit einhergehenden Beein-
tréchtigungen erstellt,

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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Schutzgut Boden:
Losslehmdecken bzw. Verwitterungsiehme des Tertiar mit tiefgrindigen Parabraunerden. Im

Raum Baunatal haufig verbreiteter Bodentyp. Seltene Béden und Béden mit bedeutsamer Le-
bensraumfunktion bzw. hohem 6kologischem Entwicklungspotential sind nicht betroffen. Lt
Standorteignungskarte handelt es sich um Acker mit guter Nutzungseignung (A1).

Konflikt / Eingriffswirkung:

Kieinflachige Uberbauung mit Oberflachenversiegelung an der Knallhutter StralRe. Durch die Auf-
schttung entsteht ein Verlust der gewachsenen Bodenprofile.

Verlust okologischer Funktionen sowie Verlust von landwirtschaftlichen Produktionsflachen.
Belebter Oberboden und Flache fiir Niederschlagsversickerung wird reduziert.
Eingriffsminimierung:

Moglichst geringe Versiegelung im privaten und 6ffentlichen Bereich, z.B. wasserdurchlassige

Oberflachenbelage.
Der belebte Oberboden wird durch vorheriges Abschieben gesichert und wieder eingebaut.

Schutzgut Wasser:

Im Planungsgebiet sind keine FlieRgewasser vorhanden.

Durch die geplanten Flachen fur Aufschittungen mit einer geschlossenen Vegetationsdecke
(Geholzflachen, Gras- und Staudenflur) erfolgt eine Minderung des Oberflachenabflusses. Das
Niederschlagswasser versickert weitgehend auf dem Gelande.

Eine Versiegelung von Oberflachen durch Wege wird aufgrund der veranderten Wegefuhrung in
geringem Umfang erhéht.

Konflikt / Eingriffswirkung:

Reduzierung der Grundwasserneubildung - durch die geplante Bebauung und die Erschlie-
Bungsfldchen kann das Oberflachenwasser nur noch zum Teil versickern. Durch die Bebauung
geht belebter Oberboden und unversiegelte Flache als mogliche Versickerungsflache verloren.
Eingriffsminimierung:

Zur Eingriffsvermeidung sollte vorgesehen werden, das anfallende Niederschlagswasser wei-
testgehend auf den privaten Grundstiicken bzw. im Geltungsbereich randlich des Larmschutz-
walles innerhalb eines naturnahen Regenrtckhaltebeckens versickern zu lassen. Méglichst ge-
ringe Versiegelung bzw. Einsatz wasserdurchléssiger Flachen, dadurch kann die Beeintrachti-
gung der Grundwasserneubildung minimiert werden. Férderung von Zisternen.

Schutzgut Klima:
Der Planungsraum mit seinen Ackerflachen gehért zu einem mittelaktiven Kaltluftentstehungsge-

biet mit untergeordneter Bedeutung fur Defizitbereiche. Das Gebiet liegt am Rand der sich &stlich
befindlichen Niederung / Mulde mit verzégertem Kaltluftabfluss bei Schwachwindwetterlagen.
Durch die auf dem Damm verlaufende A 44 erfolgt ein verzogerter Kaltluftabfluss. Durch den ge-
planten Larmschutzwall in Randlage erfolgt keine weitere nennenswerte Verzégerung des Kalt-
luftabflusses.

Konflikt / Eingriffsbewertung:

Durch eine Bebauung wird die nachtliche Kaltluftentstehung reduziert bzw. der Kaltluftabfluss
geringfugig behindert. Lokalklimatisch bedeutsame Kaltluftbahnen sind nicht betroffen. Aufgrund
der kleinflachigen Bebauung wird das bodennahe Mikroklima kaum nachteilig beeinflusst (keine
Uberwarmungseffekte, keine Beeintrachtigung des Wasser- und Luftaustausches).
Eingriffsminimierung:

Maglichst geringe Oberflachenversiegelung, Ausrichtung und Zonierung der Gebsude sowie Of-
fenhalten unbebauter Streifen zwecks Férderung des Kaltluftabflusses. Die geringen kleinkli-
matischen Veranderungen auf dem Standort kénnen durch Festlegungen von griinordnerischen
MaRnahmen im Bebauungsplan minimiert werden.

Die kleinklimatische lokale Situation wird aufgrund der Erhéhung der Vegetationsanteile auf dem
Wallgelande randlich der A 44 verbessert.

Schutzgut Vegetation/Fauna und Lebensriume It. § 15 d HENatG:

Durch die Planung geht eine konventionell bewirtschaftete Ackerflache, ein sehr artenarmer Bio-
toptyp in der GréRenordnung von ca. 1,0 ha verloren. Der intensiv genutzte Ackerstandort weist
keine floristischen Besonderheiten auf.

Planungsgruppe Stad! + Land, Kassel
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Kenfiikt / Eingriffsbewertung:
Die Cras- und Staudensaume mit nitrophilen Arten sowie Arten des Wirtschaftgriiniandes rand-

lich der Wege weisen keine floristischen Besonderheiten oder Auspragungen auf, Durch neu ent-
stehende "offenen Flachen” mit Saum- und Wiesengesellschaften in Kontakt als Mosaik mit ge-
planten Geholzflachen kann eine weit tiber den Ausgleich hinausgehende Kompensation stattfin-
den.

Besonders geschiitzte Lebensraume oder Landschaftsbestandteile nach § 15 d HENatG sind im
Planungsgebiet oder randlich angrenzend nicht vorhanden.

Eingriffsminimierung:

Der auBerhalb liegende Gehélzbestand auf den Béschungsflachen randlich des asphaltierten
Radweges kann wahrend der Bauphase vor Beeintrachtigungen geschiitzt werden.

Der Gehélzbestand auf den Béschungsflachen der Autobahn liegt aulerhalb des Geltungsbe-

reichs.

Schutzgut Landschaftsbild / Erholung:

Durch die Planung erfolgt eine starke Veranderung des Landschaftsbildes. Eventuelle
Beeintrachtigungen durch steilere Béschungsflachen kénnen durch PflanzmaRnahmen minimiert
werden. Auf der autobahnzugewandten Seite sind zur effektiven Larmminderung steilere
Bdschungen notwendig. Zur Siedlungsseite Richtung Rengershausen sind differenziert
ausgebildete Neigungen vorgesehen, um eine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
herabzusetzen bzw. zu minimieren. Der geplante Erdwall findet am Westrand mit dem
ansteigenden Gelande der Aufschattung Knallhtitte einen Abschluss.

Konflikt / Eingriffsbewertung:

Durch die Erweiterung des Larmschutzes randlich der A 44 findet eine weitere Minimierung der
von der A 44 ausgehenden Larm- und Schadstoffimmissionen statt und somit eine Verbesserung
der Freiraum- und Wohngqualitat.

Der Nord-/ Sud verlaufende asphaltierte Wirtschaftsweg am 6stlichen Rand des
Geltungsbereichs ist Teil eines Radwegenetzes (Baunatal / Kassel-Niederzwehren). Der
Wirtschaftsweg wird nicht verandert und bleibt in seiner Funktion erhalten. Eine zeitlich begrenzte
Beeintrachtigung der Erholungsnutzung findet wahrend der Bauphase der Erdaufschuttung statt.
Danach ist eine erhebliche Verbesserung der Erholungsnutzung in diesem Landschaftsteil
gegeben.

Eingriffsminimierung:

Méglichst straenorientierte Bebauung. Verbesserung des Ortsrandes durch Schaffung einer
qualitatvollen Vegetationsausstattung und differenziert ausgebildete Neigungswinkel am Larm-
schutzwall. Anlage einer Wegeverbindung langs der Griinflache.

| 4 PLANBESCHREIBUNG / PLANUNGSELEMENTE / FESTSETZUNGEN —]

BJ Larmschutzwall / Fldchen fiir Aufschiittungen

]

Innerhalb der Offentlichen Grinflache wird eine Flache fur Aufschittungen ausgewiesen. Die
Flache dient vorrangig dem Schallschutz der Ortslage Rengershausen gegeniiber der Autobahn.
Die der Autobahn zugewandte Wallseite ist mit einer Steigung von 1: 1,5 anzulegen, die nach
Rengershausen orientierten Seiten sind flacher und differenzierter auszubilden.

Der larmmindernde Effekt der Walle ist durch eine Bepflanzung mit standortgerechten und ein-
heimischen Gehdlzen zu férdern.

Als Planungselemente fir die landschaftliche Gestaltung, Akzentuierung sowie zur vegetation-
stechnischen Stabilisierung der neuen Erdkérper sind folgende Elemente vorgesehen;

* Markante Einzelbaumbestiande
* Baumhaine

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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* Wegbegleitende Baumreihen

* Feldgehélzanpflanzungen

* Gras- und Hochstaudenfluren mit periodischer Mahd bzw.
* Gras- und Hochstaudenfluren der Sukzession tiberlassen

Die Auswahl der neuen Vegetationsbestande orientiert sich an der potentiell-natirlichen und
heimischen Vegetation der freien Landschaft unter Berlcksichtigung des Sonderstandortes der
Erdaufschuttung (Exposition, Inklination).

Insbesondere fur die randlichen Kuppenbereiche sowie firr die langgestreckte Aufschittung ist
eine besonders intensive und dichte Pflanzung vorgesehen. Auf der Nordseite des Walles langs
der Autobahn wird auf die Anpflanzung vom Einzelbaumen und Baumgruppen bzw. Baumhaine
im Hinblick auf eine mégliche Verbreiterung der Autobahn A 44 verzichtet.

Fur die Larmschutzanlage ist eine Vielgestaltigkeit der Aufschittung vorgesehen, die Uber unter-
schiedliche Hohen der neuen Erdkérper und unterschiedliche Boschungsneigungen realisiert
werden. Die zum Stadtteil Rengershausen zugeneigten Flachen sind in der Regel flacher ausge-
bildet.

Die Hohenabwicklung parallel zur Autobahn orientiert sich an der Zielvorgabe, eine Gelandehshe
von mind. 5,0 m Uber dem jeweiligen Fahrbahnniveau zu erreichen, um eine eindeutige
Minderung der L&rm- und Schadstoffimmissionen zu erzielen.

Das Hohenniveau ist aus dem fir die Stadt Baunatal erstellten Larmgutachten fur den ST Ren-
gershausen (Gutachten Nr. L 4426) abgeleitet.

Die Randbereiche der Autobahn mit dem vorhandenen Baumbestand auf den Béschungsflachen
sowie die Baumbestande auf den Béschungsfldchen randlich des ostlich gelegenen Wirtschafts-
weges liegen auBerhalb des Geltungsbereichs und bleiben erhalten.

Bei der Ausweisung der Aufschittungsflachen ist fur die Option einer 3. Fahrspur der A 44 bzw.
fur eine geanderte Fuhrung der Zufahrt von der A 49 zur A 44 ein ausreichender Abstand
berlcksichtigt worden.

Durch den nicht streng geometrisch, sondern an natirliche Formen angelehnten Larm- und
Sichtschutzwall, mit den kieinteilig und vielfaltig aufgebauten neuen Vegetationstrukturen sowie
den zusatzlichen Wegeverbindungen, entsteht ein neuer Landschaftshbestandteil mit Bedeutung
fur die ortsnahe Feierabend- bzw. Freizeitnutzung (Kinderspiel, Spazierweg) fir die Einwohner
von Rengershausen. So kénnen insbesondere vorhandene Beeintrachtigungen der Erholungs-
[Freiraumqualitat durch die A 44 weiter minimiert werden.

Zusatzlich entstehen potentielle Bereiche fur den Biotop- und Artenschutz (naturnahe Granfls-
chen) — aufgrund der Randlage zur A 44 mit eingeschrankter Funktion.

Das Niederschlagswasser soll innerhalb der offenen Vegetationsflachen versickern, bzw. am
Rand der Wege bzw. am Rand der Aufschittungsflachen den Vorflutern zugefuhrt werden.

Eine Versickerungsmulde ist zur Pufferung des Oberflachenabflusses am siidostlichen Rand der
Wallanlage vorgesehen.

Hinweis:

Bei dem Einbau von Erdmassen aus lokalen BaumaBnahmen ist darauf zu achten, dass kein
schadlich veranderter Boden gem. § 2 Abs. 4 des Bundesbodenschutzgesetzes (BbodSchG)
eingebaut wird und das die Herkunft bekannt sein muss. Liegt der Verdacht einer Belastung oder
Verunreinigung des angelieferten Materials vor, ist eine Untersuchung auf die technischen
Regeln der LAGA ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen /
Abfall* zu veranlassen und das weitere Vorgehen mit der zustéandigen Behérde abzustimmen.

Bei der Auswahl des zum Einbau vorgesehenen Boden wird empfohlen, den Anhang 2 der Bun-
desbodenschutzverordnung (BbodenSchV) zu beachten.

Flr den Larmschutzwall einschlieRlich Entwéasserung wird eine Detailplanung aufgestellt und
dem ASV zur Prifung vorgelegt. Bei der Planung und der Herstellung des Walles werden die

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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"Zusétzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien fur Erdarbeiten im Straltenbau- ZTVE-
StB 94 " berlicksichtigt.

Bebauungsplan Nr. 81 “Knallhiitte”

Der Larmschutzwall schlieRt im Nordwesten an den Larmschutzwall des Bebauungsplanes Nr.
81 “Knallhitte”, rechtskréftig seit dem 18.11.1999, an. Der Bereich ist als Wirtschaftsweg, private
Grunflache — Flache zur landschatftlichen Einbindung und Flache mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht festgesetzt.

Im Bebauungsplan Nr. 79A ist ein Bereich von 10 m x 90 m umgrenzt. Innerhalb dieses Berei-
ches werden die Larmschutzwélle miteinander verbunden.

Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 79 A wird der Bereich innerhalb des Bebauungs-
planes Nr. 81 aufgehoben.

4.2 Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und Flichen fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

4.21 Offentliche Griinfliche j

Im Bebauungsplan ist der gesamte nérdliche Bereich mit Larmschutzwall far Schallschutz parallel
zur Autobahn als “Offentliche Griinflache” ausgewiesen.

Innerhalb der Offentlichen Griinflache sind Flachen fur Aufschattungen mit mind. 5 m Uber Fahr-
bahnniveau der Autobahn zuldssig. Die Flachen sind zum Teil mit B&umen und Strauchern zu
bepflanzen, die restlichen Flachen sind als Sukzessionsflachen zu belassen. Am sudéstlichen
Rand des Larmschutzwalles ist eine Regenwasserversickerungsmulde vorgesehen.

Anpflanzung von Bidumen und Striuchern

Der larmmindernde Effekt der Walle ist durch eine Bepflanzung mit standortgerechten und ein-
heimischen Geholzen zu férdern. Der Anteil der flachigen Gehglzanpflanzungen betragt 40 % der
Flache, der Anteil mit hochstammigen Baumen 20 %. Die restlichen Flachen sind zur Steigerung
der Vielfaltigkeit der Sukzession zu tiberlassen bzw. in Abstinden von 1-3 Jahren zu mahen,
Randlich des Larmschutzwalles sind zur Aufwertung der Landschaft und des Ortsrandes ergén-
zende Anpflanzungen vorgesehen.

| 4.3 Wohngebiet ]

Geplant ist die Ausweisung eines kleinen WA - Allgemeinen Wohngebietes nérdlich der Knall-
hutter Stralle. Im Flachennutzungsplan der Stadt Baunatal ist der Bereich als W — Wohnbaufla-
che dargestellt.

Die gegentberliegende StraRenseite ist bereits mit 1- 2 geschossigen Wohnhausern bebaut.

In dem WA- Gebiet werden Festsetzungen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern inner-
halb der privaten nicht iberbaubaren Flachen im Bebauungsplan aufgenommen,

Aus landschaftsplanerischer und -pflegerischer Sicht ist fir das Wohngebiet eine Ausgleichs-
malinahme zu fordern, die innerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt werden kann.

Planungsgruppe Stadl + Land, Kassel
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Art der baulichen Nutzung

Vorgesehen ist ein Wohngebiet fiir Einzelhausbebauung und Doppelhausbebauung in offener
Bauweise mit max. Héhenbegrenzung. Die max. Héhen orientieren sich an der sudlich der
Knallhttter Strale vorhandenen Bebauung.

Aus besonderen stadtebaulichen Grinden sind je Wohngebaude nur max. drei Wohneinheiten
zulassig. Die geplante Bebauung soll dem baulichen Umfeld entsprechen und nicht dariiber hin-
ausragen. Groflvolumige Geb&udekomplexe sollen am Ortsrand dadurch vermieden werden,
Aufgrund der Ortsrandlage tragt die Beschrénkung auf max. drei Wohneinheiten zur Minderung
der Fernwirkung und zur Integration der kleinen Wohngebietserweiterung an diesem Standort

bei.

Allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulassig sind
Wohngebaude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank und Speisewirt-
schaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe, Anlagen far kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke. Nicht zulassig sind die Nutzungen, die ausnahmsweise
nach § 4 (3) BauNVO zugelassen werden kénnen.

Innerhalb des WA-Gebietes sollen folgende untergeordnete Nebenanlagen wie folgt einge-
schrankt zugelassen werden (§ 14 (1) BauNVO):

e fur Kleintierhaltung bis max. 6 m? Grundflache

= Gartenhutten bis max. 15 m?

» Gewachshauser bis max. 6 m? Grundflache

Solche untergeordneten Nebenanlagen sind bis max. 15 m? Grundflache zulassig. Die aufge-
fuhrten Nebenanlagen dienen typischen Nutzungszwecken in Allgemeinen Wohngebieten.

Die Festsetzungen tber Dachneigungen sind fur Garagen und Nebengebaude nicht verbindlich.
Sie durfen jedoch die des Wohngeb&udes nicht tiberschreiten. Bei Anordnung von Garagen
unmittelbar an das Hauptgebé&ude sind diese optisch an das Hauptgeb&ude anzupassen (z.B. mit
Dachform, Dachfarbe, Dachneigung).

Wenn Garagen zweier benachbarter Grundstiicke an der gemeinsamen Grenze errichtet werden,
sind sie einheitlich zu gestalten. Flachd&cher von Garagen sind zuldssig, wenn sie begehbar sein
sollen.

Ansonsten sind Flachdacher und flach geneigte Dacher mit einem kulturfahigen Substrat
aufzufllien, so dass eine Extensivbegriinung mit niedrigwachsenden Stauden und Geholzen,
Wildkrautern und Grésern méglich ist. Griindacher miissen fachgerecht angelegt und unterhalten
werden.

Fir das Baugebiet ist eine nachhaltige, umweltfreundliche und sparsame Ernergieversorgung an-
zustreben

Hinweise:
Heizollageranlagen nach § 31 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit § 29 der An-
lagenverordnung (Vaw$S) sind der Abteilung Wasser- und Bodenschutz des Landkreises anzu-

zeigen.

Die Stadt Baunatal und die Strallenverwaltung kénnen zu Forderungen nach Larmschutzmaf-
nahmen nicht herangezogen werden.

|4.3.1 _Siedlungsaufbau / bauliche Nutzung ]

Baugrenzen
Die Festlegung der Uberbaubaren Flachen berticksichtigt auf Grund der Nordost / Sudwest aus-

gerichteten Grundsticke einen 8,00 m breiten Abstand zwischen Baugrenze und &ffentlichen
Verkehrsflachen als auch einen seitlichen Abstand zu den geplanten Grundsticksgrenzen von
jeweils 3,00 m. Die Bautiefe ermaglicht mit ca. 20 m die Stellung der Gebaude im hinteren nord-
Ostlichen Teil des Grundsticks und eine Ausrichtung von Garten, Wohn und Schiafzimmern nach
Sudwesten.
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Gebé&udehthen
Innerhalb des Wohngebietes sind max. Trauf- und Firsthéhen festgesetzt.

Bezugshohe ist die StraRenachse der Knallhttter Strake vor dem Gebdude, gemessen in der
Gebé&udemitte
Die Traufhéhe wird gemessen zwischen dem Bezugspunkt und dem Schnittpunkt der traufseiti-

gen Auflenwand mit der Dachflache
Die Firsthéhe wird gemessen zwischen dem Bezugspunkt und der Gebaudeoberkante (First).

Art und Maf der baulichen Nutzung
Im WA-Gebiet ist eine Grundfliachenzahl (GRZ) von 0,2 und eine GeschoBflachenzahl (GFZ) von

0,4 zulassig.

Gem. § 20 (3) BauNVO sind Aufenthaltsraume im Dachraum oder Kellergeschoss einschlieRlich
der zu ihnen fithrenden Treppenraume bei der Ermittlung der Geschossflachenzahl (GFZ) mitzu-
rechnen.

Das Baugebiet ist in offener Bauweise zu bebauen. Es sind nur Einzelh&user- und Doppelhauser

mit max. drei Wohneinheiten zulassig.

Dachgestaltun
Méglich sind die typischen Sattel- und Walmdachformen und Pultdacher. Die steilere Dachnei-

gung begunstigt den Ausbau der Dacher, der je nach Bedarf auch erst zu einem spateren Zeit-
punkt realisiert werden kann.

Dachfarbe: rot

Dachneigungen zwischen 30°-45° sind zugelassen.

Flachdacher sind zulassig, wenn sie begrtint werden.

Grundacher sowie Dacher fir Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulassig. Auf die Festsetzung
einer Hauptfirstrichtung wurde verzichtet, um die Dacher zur Nutzung von Sonnenenergie ent-
sprechend ausrichten zu kénnen.

Dachneigungen und Dachfarben von Nebenanlagen und Garagen sind der Gestaltung des
Hauptgebadudes anzupassen.

Garagen, Carports
Garagen bzw. Carports, benachbarter Grundstiicke, die an der Grundstiicksgrenze gebaut wer-

den, sind in einheitlicher Gestaltung auszufiihren.

Bepflanzungsfestsetzungen

Mindestens 80 % der nicht iberbauten Grundstucksflachen, soweit sie nicht von ErschlielRung
und Nebenanlagen eingenommen werden, sind gartnerisch anzulegen.

30 % der Gartenflache darf intensiv genutzt werden durch Rasenflachen, Sitzbereiche oder dhn-
liche Nutzungen. Der Uberwiegende Flachenanteil ist strukturreich gartnerisch anzulegen und
dauerhaft zu unterhalten (freiwachsende Hecken, Baumbepflanzungen, Krauterwiese, Teich,
Trockenmauern, Staudenpflanzungen). Voraussetzung fur die Anerkennung eines solchen
Hausgartens ist die Vorlage eines detaillierten Freiflachenplanes mit Pflanzenliste bei Bauan-
tragsstellung. Die Grunflachen sollen eine 25%-ige standortgerecht Baum- und Strauchpflanzung
aufweisen (1 Baum entspricht dabei 10 m?, 1 Strauch 1 m?).

Zur inneren Durchgriinung ist pro angefangene 150 m? Grundstiick 1 Laubbaum- oder Obstbaum
als Hochstamm anzupflanzen und zu unterhalten. Ein Hochstamm davon ist im Vorgarten anzu-
pflanzen und zu unterhalten.

Strukturreiche Hausgéarten sind durch eine hohe Arten- und Strukturvielfalt gekennzeichnet, Lt.
ministerieller Erlauterung kénnen folgende Elemente Bestandteil des Hausgartens sein, um pri-
vate Hausgdrten als ,strukturreiche Hausgarten® in der Biotopwertbilanz einstufen zu kénnen:

- freiwachsende Hecke
- Baumpflanzungen

- Krauterwiese

- Staudenpflanzungen

Planungsgruppe Stadl + Land, Kassel
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- Fassadenbegrunung
- Teiche
- Trockenmauern

Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern

Im hinteren Grundsticksbereich ist eine 7 m breite Flache zum Anpflanzen von B&umen und
Strauchern vorgesehen. Innerhalb der Flache sind Aufschittungen bis max 1,20 m Héhe mit un-
belastetem Bodenaushub zulgssig.

Bei der Bepflanzung sind die Grenzabstinde zu den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten
Flachen gem. Hess.NRG zu beachten.

Befestigung von Oberfléachen

Die befestigten Oberflachen auf privaten Grundstiicken (Zufahrten, Wege) sind mit einem was-
serdurchlassigen Belag (wassergebundene Decke, Drainpflaster, Fugenpflaster mit Abstand-
halter, Rasenschotter etc.) zu befestigen und nach Méglichkeit in Pflanzflachen zu entwassern.
Die befestigten Oberfldchen von Parkplatzen im 6ffentlichen StraBenraum und von 6ffentlichen,
nicht stralBenbegleitenden Gehwegen sind mit einem wasserdurchlssigen Belag zu befestigen.

Energiesparende Bauweise

Zur Einsparung von Energie und zur Minimierung der Schadstoffbelastung der Umwelt sind die
Bauvorhaben so zu planen und auszuftihren, dass auf die Dauer ein moglichst geringer Ener-
giebedarf entsteht.

Energiesparende Anlagen zur Heizung und Warmwasserbereitung, wie z.B. Sonnenkollektoren,
Photovoltaikanlagen, Warmepumpen sind erwtinscht.

4.4 Flache fiir die Landwirtschaft

Die Flachen zwischen Ortslage und Larmschutzwall sollen weiterhin der Landwirtschaft zur Ver-
fugung stehen und landwirtschaftlich genutzt werden.

Um eine groBe zusammenhiéngende Fliche zu erhalten, ist der Wirtschaftsweg an den nordli-
chen Rand parallel zum Larmschutzwall — auch als Unterhaltungsweg - verlegt worden.

| 4.5 Offentliche Verkehrsflache Wirtschaftsweg

Ein Wirtschaftsweg ist parallel zum Larmschutzwall vorgesehen. Damit erfolgt eine Verknlipfung
der vorhandenen Wege am westlichen und 6stlichen Geltungsbereichsrand. Der Weg hat Er-
schlieBungsfunktion fur die stdlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen und dient als
Unterhaltungsweg fiir die Wallanlage mit Gehslzflachen.

L4.6 Ver- und Entsorgung j

Regenwasser:

Anschluss an Mischwasserkanal.

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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Schmutzwasser:
Das Schmutzwasser des Wohngebietes kann an das vorhandene Schmutzwasserkanalnetz an-

geschlossen werden. Das Bebauungsplangebiet wird im Mischsystem entwassert. Auf eine Ent-
wasserung der Kellergeschosse besteht kein Anspruch.

Wasserversorgung
Das Planungsgebiet (3 Baugrundstiicke) wird an die Wasserversorgung der Stadt Baunatal an-

geschlossen. Die Trinkwasserversorgung wird tber das Ortsnetz Rengershausen sichergestellt,

Zur Niederschlagswasserriickhaltung bzw. —nutzung sind folgende Grundsatze zu beachten:

o  Die unmittelbare Verbindung einer Brauchwasseranlage bzw. eines Brauchwassernetzes mit
dem offentlichen Trinkwassernetz ist nach der Trinkwassererverordnung (BGBI. 1990 S.
2613) strafbar.

e Trinkwassernetze und Brauchwassernetze sind nach § 17 Trinkwasserverordnung in unter-
schiedlichen Materialien auszufiihren und soweit sie nicht erdverlegt sind, farblich zu kenn-
zeichnen.

e  Eine Trinkwassernachspeisung in Brauchwassersammelbehalter ist nur tber den freien Zu-
lauf erlaubt. (DIN 1988, Teil 4, Abs. 4.5.2)

e Alle Entnahmestelien, die mit Brauchwasser gespeist werden, sind mit den Worten ,Kein
Trinkwasser” schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988, Teil 2. Abs. 3.3.2)

e AnderUbergabestelle (z.B. am Wasserzahler) ist ein Hinweisschild mit folgendem Text an-
zubringen: ,Achtung! In diesem Gebaude ist eine Brauchwasseranlage installiert. Querver-
bindungen ausschlieRen"

Die vorgeschriebene Installation ist durch Wasserversorgungsunternehmen gemdan §§ 13, 14 und

16 der AVB WasserV (BGBI. 1980, S 750) zu tberpriifen.

Léschwasserversorgung

Die Loschwasserversorgung ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 zu planen.

Einzelheiten Uber Art, Ausfihrung und Anordnung der Léschwasserentnahmestellen (Hydranten)
sowie Uber die Verkehrsflachen werden mit der értlich zustandigen Feuerwehr abgestimmt.

Abfallbeseitiqung
Der anfallende Hausmull wird im Auftrag der Stadt Baunatal beseitigt.

Energieversorgung

Die Versorgung der Baugebiete mit elektrischer Energie kann durch den Anschluss an das
Verbundnetz der EAM sichergestellt werden.

In der Knallhttter Stralle sind bereits Erdgasleitungen verlegt. Damit ist es méglich, in dem aus-
gewiesenen Baugebiet eine Erdgasversorgung anzubieten. Voraussetzung dafir ist die Wirt-
schaftlichkeit der erforderlichen BaumaRnahme.

Grundstickserwerber werden auf die maégliche Erdgasversorgung hingewiesen.

Bei eventuell geplanten Baumbepflanzungen sind die Standorte und Baumarten mit der egm ab-
zustimmen. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zwischen Baum und Gas-
versorgungsanlage grundsatzlich ein Abstand von 2,50 m einzuhalten.

4.7 Vorhandene Freileitung ‘l

Es ist beabsichtigt, die vorhandene von Osten nach Westen verlaufende Mit-
telspannungsfreileitung innerhalb der 6ffentlichen Wegeparzellen bzw. innerhalb des Flurstlicks
109 unterirdisch zu verlegen. Das Leitungsrecht wurde zwischen Stadt Baunatal und EAM ab-
gestimmt und im Plan festgesetzt.

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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|i.8 Leitungsrecht

]

Fiur die EAM - Versorgungskabel ist ein 1 Meter breiter Schutzstreifen (Leitungsrecht) im Be-
bauungsplan ausgewiesen, der nicht Uberbaut oder mit Bdumen bepflanzt werden darf. Eine

Bepflanzung mit Buschen und Strauchern ist vorgesehen.

| 5 FLACHENBILANZ UND BEWERTUNG

&1 Bestand: j

Ackerflache ca. 43.200 m?
Lagerfldche ca. 200 m?
Wegeparzellen, Grasweg ca. 600 m?
Gesamtfflache ca. 44.000 m?
| 5.2 Planung

Wohngebiet ca. 2.700 m?
Offentliche Griinflache gesamt ca. 20.150 m?

Larmschutzwall ca. 11.320m?
- davon 20 % Fléche / Anpflanzung von hochstédmmigen Laubb&umen ca.  2.260 m?

- davon 40 % Flache / Anpflanzung von Heistern und Strauchermn ca. 4.530 m*

- davon 40 % Gras- und Staudenflur bzw. Sukzessionsfi&che ca. 4.530 m?
Staudenflur bzw. Sukzessionsflache mit Versickerungsflache / Regenriickh. ca. 2.820 m?
Staudenflur bzw. Sukzessionsflache an der A 44. ca. 4.000 m?
Parkanlage — Wiesenansaat mit Baumreihe ca. 2.010 m?
Flache fur die Landwirtschaft ca. 19.300 m2?
Offentliche Verkehrsflache Wirtschaftsweg, nicht versiegelt ca. 1.850 m?
Gesamtflache ca. 44.000 m?

Allgemeines Wohngebiet

Die Oberflachenversiegelung ist mit der niedrigen GRZ von 0,2 auf das notwendige Mal redu-
ziert; oberflachenversiegelnde MaRnahmen sind innerhalb der privaten Freiflachen nicht zuldssig.
Unter Bericksichtigung der gegenwartigen Ackernutzung ist fir die im Baugebiet zulassige Ver-
siegelung durch Uberbauung ein Ausgleich innerhalb des Wohngebietes aufgrund der geringen
GRZ und der groRen Grundstiicke méglich. Dartiber hinaus wird der Eingriff durch die Entwick-
lung von strukturreichen, mit GroRvegetation bepflanzten privaten Gartenflachen weitestgehend
ausgeglichen. Der dartiber hinausgehende Eingriff wird randlich innerhalb der Offentlichen
Griinflache - Parkanlage mit Laubbaumhochstammen ausgeglichen.

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel

-13-



- Bebauungsplan Nr. 79 A ,Lidrmschutz am Siidkreuz* der Stadt Baunatal -

Liarmschutzwall

Die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die Aufschittungsflachen entstehen, werden
durch die geplante naturnahe Gelandetopographie sowie die umfangreichen Bepflanzungs-
mafinahmen in sehr hohem Umfang kompensiert. Im Vergleich zu dem jetzigen Zustand mit der
intensiven Ackernutzung erfolgt auf einer Flache von ca. 1,8 ha die Anlage von naturnahen
Geholzflachen sowie Gras- und Staudenfluren mit Bedeutung fir den Arten- und Biotopschutz.
Aufgrund umfangreicher Festsetzungen mit Pflanzgeboten und die Entwicklung von Gras- und
Staudenfluren erfolgt eine Uberkompensation der Eingriffe.

Der Eingriff im Bereich der steilen Aufschiittungsflachen (Steigungsverhaltnis ca. 1 : 1,5) auf der
autobahnzugewandten Seite gleicht sich durch die vorgesehenen BepflanzungsmaRnahmen sel-
ber aus.

Auf den schwach geneigten und flacheren Aufschittungsflachen und Randflachen, ist eine Uber-
kompensation gegeben. Von den gesamten Griinflachen sollte deshalb der uber den Eingriff hin-
ausgehende Ausgleich von der Unteren Naturschutzbehorde in das Oko-Konto aufgenommen
und far Eingriffe in Baunatal, die vor Ort nicht volistandig ausgeglichen werden kénnen, einge-
setzt werden.

Lt. Biotopwertberechnung (siehe Anlage) lasst sich fur das Planungsgebiet folgende Bilanz auf-
stellen:

Dem Bestand mit 589.200 Punkten stehen 796.062 Punkte nach der Planung gegeniber. Es
entsteht eine Biotopwertdifferenz von plus 206.862 Wertpunkten, die dem Oko-Konto der Stadt
Baunatal zugeschrieben werden sollen.

Aufgestellt im Auftrag der Stadt Baunatal:

Kassel, den 19. Februar 2004

Planungsgruppe Stadt + Land, Kassel
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