4, Fiéchen fir Vi fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung Heckengehdize 1 Stck/gm: Obstbéume, in alten robusten Sorten Aufstellungsvermerke
b 45,28 sowle fir Ablagerungen gemagt § 9 (1) Nr. 12, 14 (6) BauGB w :%h::ﬂm %m Wainu
\ - ; Die Stadtverordnetenversammiung hat die Aufsteliung des Bebauungsplanes gemas
\ uesel 41 O -  Elekirizitat Faulbaum - Rhamnus franguie § 2 Abs. 1 BauGB am 27.01.1992 beachlossen.
Feldahom - Acer campestre + nicht am Rand zur frelen Landschaft Der BeschiuR wurde am 30.10.1997 &ffentlich bekanntgemacht.
42 & - Wasser Hainbuche - Carpinus betulus verwenden.
Mw -Oﬂlﬂlmmm Dme*l'zwdﬂBﬁwrm.am 1 BauGB erfolgte In der Zelt vom 08.11.1997
- " bis 08. A
43 ', Abwasser Heckenkirache - Lonioers
— —_ -~ g Die Betelligung der Triger dffentlicher Belange gema® § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte am
5. Griinfidchen gemés § 9 (1) Nr. 15 BauGB Liguster - Ligustrum vulgare + 27.10.1997.
Pfaffenhitchen - Euonymus europeeus Der Entwurf wurde geméR § 3 Abs. 2 BauGB zur &ffentlichen Auslegung beschlossen
5.1 -  private Grinfldche Salweide - Sallx caprea am 02.11.1998.
e St Die Bekanntmachung der &ffentiichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und Hinwes,
52 .JIICP -  Betriebsgrinfiache Wasserschneeball - VIbumum opulus daR Anregungen wihrend der vorgebracht werden kdnnen, erfoigte geman
Weinrose - Rosa rublginosa § 3 Abs. 2 BauGB am 12.11.1998 ortsQblich in den "Baunataler Nachrichten®.
» 5.3 @gw - Flache zur landschattlichen Einbindung * Wellidom . WGII:MWM
” . - - e Die nach § 4 Abs. 1 BauGB betsiligten Tréiger Sffentiicher Belange wurden gema

3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am 18.11.1988 von der Auslegung benachrichtigt.
6. Fléichen fir Aufschiittu § "

geman § 9 (1) Nr. 17 und (6) BauGB

o1 | (5 ] - Feche i Auschitumgen

6.2 @ -  Schallschutz

oder fiir die Gewinnung von Bodenschétzen

Die &ffentiiche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung auf die Dauer eines Monats
erfoigte geméR § 3 BauGB vom 20.11.1998 bis 21.12.1988 einschlieflich.

Der Entwurf wurde gemaR § 3 Abs. 3 BauGB zur emeuten &ffentlichen Auslegung

9. Regelungen fur die Stadterhaltung, den Denkmalschutz und fir stédtebauliche beschlossen am 26.04.1999.

Sanlerungsmalnahmen

9.1 Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmélem wie Mauemn,
Steinsetzungen, Bodenverfiéirbungen oder z. B. Scherben, Steingeréte, Skeletireste)
Ist das Landesamt fir Denkmaipflege in Marburg unverzilglich zu versténdigen.

9.2 - Kulturdenkmal (nachrichtiiche Obemahme,
kelne Festsetzung)

bel allen Vorhaben an oder In der Umgebung eines Kulturdenkmales st die
Denkmalschutzbehdrde zu betsiligen.

Die Bekanntmachung der emeuten 3ffentlichen Auslegung mit Angabe von Ort, Dauer und
Hinwels, da® Anregungen wihrend der Auslegungsfrist vorgebracht werden kdnnen,
erfoigte geméan § 3 Abs. 3 BauGB am 06.05.1999 ortsiiblich in den "Baunataler
Nachrichten®.

6.3 Zur BAB sind die Larmschutzwille auf mindestens 5m (ber OK Fahrbahn
aufzusch(itten.

6.4 Die den Autobahnen zugewandte Wallseite ist mit der Steigung 1:1,5 anzulegen,
wéhrend die andere weniger stark geneigt und stérker modeliiert sein soll, so dal
kleinrlumig verschiedene Lebensbereiche entstehen kdnnen.

Die nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligten Triiger dffentiicher Belange wurden gemaR
§ 3 Abs. 3 BauGB am 11.05.1999 von der emeuten Ausiegung benachrichtigt.

Die emeute Sffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begriindung auf die Dauer eines

6.5 Der lirmmindemde Effekt der Walle ist durch eine Bepflanzung mit standorige- Monats erfolgte geméR § 3 BauGB vom 14.05.1899 bis 14.06.1989 einschlieBlich.

rechten und einheimischen Gehdizen zu fdrdem. Um eine schnelle Wirkung zu

erzielen, sind Striucher (v. Str. 4 Triebe 60-100) im Abstand von 1 x 1m, Heister Der Bebauungsplan wurde gema® § 10 BauGB von der Stadtverordnetenversammiung
(Hel. 2xv. 100-150) im Abstand von 2 x 2m und Hochstdmme (H. 2xv. 8-10) im

als Satzung beschlossen am 30.08.1999.
Abstand von 5 x 5m zu pfianzen. Der Antell der jeweiligen Gehdize an der 10. Mit Geh-, Fahr- und Leltungsrecht zu belastende Fiichen gem#R § 9 (1) Nr.21 und (6) ng

Pflanzung betréigt fr Striiucher und Heister je 40% und far Hochstamme 20%. BaucB Der
An der Ostseite des Walles entlang der A48 sind zur Aufwertung und Steigerung FrsChte der Stadt
der VielfaHtigkelt drel A In den Pf hen, die der 101 HEHEH ==== -  Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Sukzession {beriassen blelben. Die Aussparungen sollen inegesamt etwa 500 m* 10.2 Der FuB- und Radweg ist in einer Breite von min. 3,5m und einer max. Steigung

von 6% auszufiihren und durch einen Rundbord und eine farbige Pflasterung von
den Obrigen Verkehrsfidchen sichtbar zu trennen, um die Verkehrssicherhelt von

Baunatal, den 07.12.1999 ——

7. Fliichen fir die Landwirtschaft gemat §9 Abs.1 Nr.18 und Abs.6 BauGB Fuglingem und Radfahrern zu gewaihvieisten. Vermerk {iber die amiliche Bekannimachung
7.1 - Flache fir die Landwirtschaft Der SatzungsbeschluB des Bebauungsplanes Nr. 81
11. Die Grenzs des riumlichen Geltu und andere Abgrenzungen geméan bekanntgegeben

§ 9 (7) BauGB, § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO

8. Planungen, Nutzungsregelungen und Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 111 smmmmms - Grenze des rumlichen Geltungsbereiches des

Entwickiung der Landschaft gemaR § 9 (1) Nr. 20 und Nr. 25 BauGB Bebauungsplanes T
AN

8.1 . - Vorhandene Béume 1.2 oonoononn: - Grenze der angrenzenden Bebauungspline ="

Baunatal, den 07.12.1999
8.2 . - - Anzupflanzende Baume und Straucher 113 —soo-0-o-o— - Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
8.3 Die vorhandenen Gehdize sind zu erhalten und zu pflegen. Bel Ausfilien sind sle 114 ssssssssasan - Grenze der Bauverbotszone
durch Neupflanzungen zu ersetzen.

Bauverbotszone nach §9(1) FStrG: Bauliche Anlagen ddirfen nur mit
8.4 Zur Eingrinung der Im Sliden llegenden Befriebserweiterungsflache und zum einer Ausnahmegenehmigung der StraBenbauverwaltung errichtst werden.
Schutz der FuRgéinger und Radfahrer Ist auf der Bdschungskrone eine Bepflanzung
mit hochstammigen, gro8kronigen und hochwiichsigen Laubb&umen (H. 3xv 12-14,
Pflanzabstand 7m) sowie an der Béschung mit Struchern (v. Str. 4 Triebe 60-100,

ngen gemaR §9 (4) BauGB I BO
Plianzabstand 1,5 x 1,5m) geplant. (Gehdizverwendung siehe Pllanziste) 12. Sonstipe Pestentiy & §0 (4) BauGB In Verbindung mit § 67 HBO

9% 4 i fiacl Wohnbe! bild Schall
8.5 Die Pflanzfiiche siddstiich der Erwelterungsfiache Ist als Baumhecke heranzu- - rA:m reduziert ‘:'; - "R g N e NG /o ANEIAR v@&@ﬁ“
zishen. Der stufige Aufbau der Pflanzung mit hohen Gehdizen in der Mitte und N SO v LAY ‘w%:\\ N
niedrigwachsenden Arten am Rand erfolgt zu 50% mit Strducher (v. Str. 4 Triebe _ inimierung der Versiegel Dachfiéichen mit mehe als 15° Neigung N s EN/ QU AR TR i\
60-100, Pflanzabstand 1x1m), zu 40% mit Heistern (Hel. 2xv. 160-200, Pflanzab- - fn":fm mﬂ‘:;:mmfm_ Oun Bmﬂ,"m'::h im . SRS N T R | 3 i
stand 2x2m) und zu 10% mit Hochstdmmen (H. 2xv. 8-10, Pflanzabstand 5 x 5m). Rahmen der betrieblichen Maglichkeiten sowie zur Freifiachenbewasserung : \ | :
(slehe Pflanziiste) genutzt werden,
8.6 Dle Bdschungen der Abstelifiichen sind intensiv zu 60% mit Strduchem (v. Str. 4 dstiick A4 - insbesondere im Bereich des
Triebe 80-100, Pflanzabstand 1 x 1m) und zu 40% mit Helstem (Hel. 2xv. 150-200, - mBm"'nhm"""":,m e i it car Gty - cisiiutivas.
Pflanzabstand 2 x 2m) zu bepflanzen. (slehe Pflanzliste)
- 12.4 Werbeaniagen diirfen Im 100m Mitwirkungsbereich lings der A49 nur mit
S P '““H:""G 8.7 Ungegliederts Fassadenfronten von {iber 7m Lénge sind mit Kletterpflanzen mewwmmm.mme;nm
———y Lw‘:"""" (Conﬂn:“'ﬂ"- "‘“"m&é‘%‘:n'é‘“m’ﬁ'.‘:."amm - mit Wechselblidemn, Werbetiirmen und die Verkehrssicherheit gefiihrdenden
vom\Januar 1998 (berein. Wiande einer HShe von mehr T — Werbeanlagen ist unzul@ssig.
8.8 Abstell- und Verkehrsfiichen sind mit wasserdurchissigen Materiallen (z.B.wasser-
loos22 gebundene Decken, versickerungsfihiges Plaster...) zu befestigen sofem wasser-
rechtliche Bedenken nicht bestehen. Ausnahmen kinnen fiir stark geneigte Rampen 13. Nachrichtiiche Eintragungen bzw. Hinwelse (keine Festsetzungen)
gelten. i+ s .
13.1 -  vorhandene Bebauung
8.9 Aufdem Parkplatz Ist eine Tellentslegelung der versiegelten Fliche und Bepflanzung
mit einheimischen groBkronigen Laubb&umen vorzunehmen, so daB eine Beschattung 132 oo = Flurstiicksgrenze
Rechtsgrundiagen: . \ der Stellfidchen gewdhrieistst ist.
Baugesetzbuch (BauGB, In der seit 01.01.1998 glitigen Fassung), \ \ ;. 2. Die Oberbaubaren’und dle nicht dberbaubaren Grundstlicksfiichen; Stellung der 13.3 45 - Flurstiicksbezeichnung
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzelchenverordnung (PlanzVO), 1.1.1 \\ GE - eomrbegobﬁqgom §8 BauNvO baulichen Anlagen geméR § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO 8.10 Pflanzliste
:mmmmmn;m (HBO) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Einzelhandelsbetriebe sind nicht zuléssig. R p— - 134 [['I'['T"| - Béschungen
o8 utzgesetz (HeNatG) in der jewsils gliltigen Fassung 1 . -  Baugrenze E Schling- und Rankpfianzan:
) m 112 oi " ommmohn 21 m - Acer pseudoplatanus m - Wisteria sinensis ———-m‘—— ) ' =
e Langenbegrenzung Esche « PN e Efeu - Hedera helbx 135 2025 __ - Hohenlinien
1. Art und MaR der baulichen Nutzung, Bauweise gem4R § 9 (1) Nr. 1, 2 und 6 BauGB und 22 - DOberbaubare Grundstiicksfidche Helnbuche - Carpinus betulus Gelfibiatt - Lonicera periclymenum N
§ 22 BauNVO 113 S - Satteldach Rotbuche -F;um Jeléingerelieber - Lonicera caprifollum 136 -  private Verkehrsfidchen "
114 F - Flachdach Stielsiche - Quercus robur Knoterich :Polygmum 13.7 ﬂID:D - private Parkplétze Mag|Strat der Stadt Baunatal
1.1 Art der baulichen Nutzung 23 - nicht Gberbaubare Grundstiicksfiachen e e ap— D
' 1.15 P - Pultdach ' W va— i - R Sy, 188 —o—o Unterirdische Leitung (Gas, Strom) Beb lan Nr.81 Stadtplanung
e n 2 = ¢ ¢—0 - b
Zahl der Voligeschosse Bauweise EinzelbSume, mitiel- und Keinkronig: VetchF epauungspian INr. :
1.16 Sh - Sheddach Baumhasel - Corylus avellana + 13.9 - Oberirdische Leltung (20KV Frelleitung) "Knallhiitte" i
Dachform Dachneigung 3. Verkehrsfilichen gemaR § 9 (1) Nr. 11 BauGB Eberesche zrbmaumh gezelchnet S. Schrelber
1.1.7 0.6 - Grundfidchenzahl (Belsplel) | R 13.10 - geplante Bebauung gedindert 22.02.1999
Grundfiichenzahl, soweit Geschofifiichenzahl 3.1 : -  dffentliche Straflenverkehrsfiichen Holzbime - Pyrus communis 22.03.1999
iUberbauba k.lF;.chln fest- s » : ) 3.2 &ffentiicher Fut- und Radweg ! -— Bmmw e Be.bammgsplan“u“g .
ren - uld-u * Paul's Scarlett” und die der Stadt Baunatal, sowelt dieser
119  HOhemax.120m - max. Hohe der baulichen Anlage Schariectdom - Crasagis caccines keine anderen Festsetzungen trifft. Stadtteil Rengershausen
max. Hdhe der baulichen Anlage (Firsthdhe) 3.3 Wirtschaftsweg T - S—-—
1.1.10 0- 40° - Dachneigung (Beispiel) W— ~— Baunatal, den  07.10.1998 AZ. Mafstab:
- *  PR— 610-15-81 1:1000




