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GUTE LUFT = ENTSCHEIDEND
FUR UNSERE GESUNDHEIT!

Wir verbringen einen groBen Teil unserer Lebenszeit in Innenrdumen. Dass diese gesund und komfortabel

sind, ist deshalb entscheidend fiir unser Wohlergehen. Die Raumluftqualitat nimmt dabei eine Schlissel-

rolle ein. Sie ist mit vielen anderen Qualitdtsmerkmalen eines Geb&udes verwoben. Und richtiges Liften

spart viel Energie — so kénnen Sie zum Klimaschutz beitragen. Wir zeigen lhnen in dieser Broschiire, wie Sie

in lhrem Zuhause fir gute Luft sorgen. Egal, ob Sie einen Neubau planen oder ein Geb&ude oder eine

Eigentumswohnung modernisieren mochten.

Warum liiften?

Durch unser Leben und Arbeiten in Innenrdumen
reichern wir die Raumluft mit Wasserdampf, aber
auch mit CO, und Schadstoffen an. Sie alle werden
mit der Liftung aus dem Gebaude hinaustrans-
portiert und kénnen so keinen Schaden anrichten.
Gleichzeitig brauchen wir die ,frische Luft” von
drauBen fir die lebensnotwendige Versorgung mit
Sauerstoff. Allerdings sollen unerwiinschte Stoffe
wie Feinstaub, Pollen oder schlechte Gertiche
drauBBen bleiben.

Und schlieBlich hilft die Luftung, in kithlen Som-
mernachten die Hitze des Tages aus dem Haus

zu bringen. Im Winter allerdings ist kalte Luft von
drauBBen unbehaglich und erhéht die Heizkosten.

Wie liften?

Einfach die Fenster auf!? Das ist eine Mdglichkeit,
die gut funktioniert, wenn jemand da ist, um die
Fenster regelmaBig zu 6ffnen und zu schlieBen.
Oft kann mit der Fensterliftung die gewlinschte
Luftqualitét in Neubauten und modernisierten
Gebé&uden nicht erreicht werden. Schadstoffe und
Luftfeuchtigkeit reichern sich im Raum an, es kann
zu Schimmel und Kondensat kommen.

Wir empfehlen lhnen, die Liftung einer Liftungs-
anlage mit Warmerlckgewinnung zu tberlassen.
Sie sorgt zuverlassig fir gute Luft, ist komfortabel,

spart obendrein Energie und schitzt so das Klima.

Tipp:

Sollten Sie nur die Mdglichkeit zur Fensterliiftung
haben, dann liiften Sie stoBweise: Offnen Sie

in einem luftdichten Gebaude ohne Liftungsan-
lage jede Stunde fiir einige Minuten alle Fenster.
Permanente Kippstellung fiihrt zu hohen Energie-
verlusten, Unbehaglichkeit und auch zu trockener
Luft.

LUFTEN — ABER WIE VIEL?

Wasserdampf und relative Luftfeuchte

Ein wichtiger Grund, warum wir die Liftung
brauchen, ist die Regulierung der Luftfeuchte. Sie
entsteht zum Beispiel beim Kochen, bei der Kor-
perpflege und beim Waschetrocknen. Aber auch
Pflanzen geben Feuchtigkeit ab, wir selbst atmen
sie aus und unsere Haut regelt auch durch die Ver-
dunstung von Wasser unsere Korpertemperatur.
Mit der Liftung fuhren wir Gberschiissigen Wasser-
dampf in der Raumluft nach drauBBen ab.

Im Zusammenspiel von Wasserdampfproduktion
und -abtransport, Raumtemperatur und Speicher-
effekten stellt sich im Raum die relative Luftfeuch-
te ein. Bei Temperaturen zwischen 20 und 22 °C
fuhlen wir uns wohl, wenn die relative Luftfeuchtig-
keit zwischen etwa 35 und 65 % betragt. Bei hohe-
ren Temperaturen wird es schnell schwil. Darum
sollte die Luftfeuchte zum Beispiel bei 23 °C nicht
Uber 50 % liegen.

Bei einer Luftfeuchtigkeit unter

20 % wird es ungemiitlich.

Mehr zum Thema:
Die Gebaudehiille
— Darauf kommt
es an!

www.lea-hessen.de

Relative Luftfeuchte

Ist kein Wasserdampf in der Luft enthalten, die
Luft also vollig trocken, betragt die relative
Luftfeuchtigkeit O %. Luft kann eine bestimmte
Menge Wasserdampf aufnehmen. Ist die Luft

mit Wasserdampf gesattigt, betragt die relative
Luftfeuchte 100 %. Wie viel Wasserdampf die Luft
maximal aufnehmen kann, ist sehr stark von ihrer
Temperatur abhangig. Je warmer es ist, umso
mehr Wasserdampf kann in der Luft sein. Da-

rum sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, wenn die
Temperatur steigt. Umgekehrt steigt die relative
Luftfeuchtigkeit, wenn die Temperatur sinkt. Be-
tragt die relative Luftfeuchte 100 % und die Luft
kihlt ab, setzt sich das liberschiissige Wasser auf
Flachen ab oder wird in der Luft als Nebel sicht-
bar. Sie haben diesen Effekt bestimmt schon be-
obachtet: Wenn Sie im Winter nach dem Duschen
das Fenster offnen, trifft die warme, feuchte Luft
aus dem Bad auf die kalte AuBenluft und es bildet
sich Nebel.

Dann trocknen die Schleim- 100 1::&:&
haute aus, der Hals wird krat- unbehaglich feucht
zig und Keime aller Art haben 50 i 80% rh:
ein leichteres Spiel, in unseren 2 Schimmel
Korper einzudringen. Ab 80 % £
relativer Luftfeuchte finden £ 0
dagegen viele Schimmelarten Hqu
gute Wachstumsbedingungen. 5
Dann drohen Gesundheits- Eu 40 LN
schaden durch die Schimmel- 2
sporen. Bei 100 % relativer l;'z noch behjglich
Luftfeuchte setzt sich schlieB3- * 2 Gl itsg
lich Tauwasser ab, vor allem an unbehaglich trocken
kithlen Bauteilen wie Fenster- Gesundheitsgeféhrdung bei langfristiger Exposition
0

scheiben und Glasrandern.
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Aber was hat das alles mit der Liiftung zu tun?
Wenn zu wenig geluftet wird, fehlt der Abtrans-
port der im Raum entstehenden Feuchtigkeit nach
drauBBen. Dann steigt die relative Luftfeuchte und
es kann zur Bildung von Kondenswasser (Konden-
sat) und Schimmel kommen.

Leider kommt das auch in nicht fachkundig mo-
dernisierten Geb&duden nach dem Einbau neuer
Fenster vor. Das liegt nicht etwa daran, dass die
Fenster weniger Warme verlieren, sondern dass
sie luftdichter sind als die alten. Um den gleichen
Luftwechsel sicherzustellen, muss jetzt mehr geluf-
tet werden. Denn der Luftwechsel setzt sich immer

aus dem gewollten Luftaustausch, z. B. durch das

Offnen der Fenster, und dem ungewollten Luft-

wechsel durch Undichtheiten in der Geb&udehiille
zusammen. So kommt es durch die bessere Luft-
dichtheit zu héherer Luftfeuchtigkeit und dadurch
moglicherweise zu Schimmel. Die Fenster ofter
aufzumachen, ist in diesem Fall die eine Option.
Das ist aber in der Praxis gar nicht so einfach, wie
die Erfahrung zeigt. Deshalb lohnt es sich, Gber
eine Liftungsanlage nachzudenken.

Wird zu viel geliftet, kommt im Winter mehr kalte
Luft ins Haus, die sehr wenig Feuchtigkeit enthalt.
Dadurch wird die Raumluft zu trocken.

Die ideale Luftmenge beim Luftaustausch liegt

unter den Winterbedingungen in Mitteleuropa

zwischen 20 und 30 m3 pro Stunde und Person.
Dann stellt sich eine akzeptable Luftfeuchtigkeit
ein und Gerliche, Schad- und andere unerwtinsch-

te Stoffe werden zuverlassig abtransportiert.

Einer dieser Stoffe ist das Kohlendioxid, CO,,.
Es entsteht beim Stoffwechsel in unserem Kérper
und wir atmen es aus. Die CO,-Konzentration der
AuBenluft liegt derzeit bei etwa 400 ppm (, parts
per million”: In einer Million Teile Luft sind 400
Teile CO, enthalten, das sind 0,04 %). Bei einer
Konzentration von bis zu 1.000 ppm CO, gilt die
Raumluft als gut. 1.500 ppm sollten nicht fir 18n-
gere Zeit Uberschritten werden. Denn ab diesem
Wert leiden das Wohlbefinden und die Konzentra-
tionsfahigkeit. Um diese Bedingung einzuhalten,
braucht es eine kontinuierliche Liftung, insbeson-
dere in dicht belegten R&umen wie zum Beispiel
Schulen oder zu Hause im Wohnzimmer mit G&s-
ten. Als gesundheitlich bedenklich gelten aber erst
Werte ab 5.000 ppm, akut gefshrlich wird es ab
80.000 ppm, wenn Bewusstlosigkeit droht. Aber
keine Angst: Solche Werte kénnen héchstens in

U-Booten, Flugzeugen oder Raumschiffen auftreten.

Energiekosten?

Mit der Luft wird im Winter auch Warme nach
drauBBen transportiert, die dann nachgeheizt wer-
den muss. In einem 4-Personen-Haushalt kommen
so bei 30 m3 Frischluft pro Person und Stunde
etwa 3.100 Kilowattstunden oder 340 Euro Heiz-
kosten pro Jahr zusammen. Oft sind die Verluste
sogar noch deutlich héher, je nachdem, wie dicht
das Gebaude ist.

Durch eine Liftungsanlage mit Warmeriickgewin-
nung lassen sich diese Kosten sehr stark redu-
zieren. Der Heizwdrmebedarf eines auch sonst
effizienten Geb&udes kann durch eine Luftungsan-
lage nochmals halbiert werden.

LASSEN SIE IHR GEBAUDE ATMEN:
GEBEN SIE IHM EINE LUNGE

Fenster auf, verbrauchte Luft raus, frische rein. Das kennt man. Und auch einige Probleme, die damit ver-

bunden sind: Im Winter wird es der einen schnell zu kalt, dem anderen zu zugig. Die Fenster sind daher

h&ufig nicht lange oder nicht oft genug auf. Dann kommt es zu Mief und Schimmel. Und umgekehrt: Bei zu

haufigem Offnen steigen die Heizkosten und die Luft wird zu trocken. Wer an einer lauten StraBe, in der

Nahe eines Flughafens oder eines Industriegebiets wohnt, weil3 auch: Offene Fenster kénnen stérenden

Larm bedeuten. Und oft auch schadliche Abgase in der ,frischen” Luft von drauB3en.

Fazit: Liften nur lber die Fenster ist weder zu-
verldssig noch ausreichend. Es ist nicht in jedem
Fall gesund. Und nachhaltig ist es auch nicht.

Wir brauchen also Unterstiitzung: Geben Sie
lhrem Gebaude eine Lunge, bauen Sie eine
Luftungsanlage ein.

Aber welche?

Abluftanlagen saugen Luft aus Abluftraumen wie
B&adern und Kiichen mithilfe eines Ventilators ab.
So entsteht im Geb&ude ein geringer Unterdruck.
In andere Bereiche stromt daher Luft von aufBen
nach. Damit kann der Luftwechsel so eingestellt
werden, dass Schimmel und schlechte Luft vermie-
den werden und die Raumluft auch nicht austrock-
net. Es ist also besser, eine Abluftanlage zu haben,

als gar keine Liftungsanlage.

Allerdings bleiben andere Themen dabei ungelést.

Die einstromende Luft ist noch immer unbehaglich
kalt. Eine Filterung der Luft ist schwer méglich,
Schadstoffe gelangen in die R&dume. Weiterhin
geht viel Energie verloren. Durch den Unterdruck
kénnen auch gefahrliche Gase aus einem Ofen
oder zum Beispiel einer Etagenheizung in den
Raum gelangen. Darum verbietet sich die Kombi-
nation von Abluftanlagen mit solchen Heizungs-
arten. AufBBerdem kann Radon (ein radioaktives,
krebserregendes Gas) vermehrt aus dem Erdreich
durch den FuBboden und die Kellerwéande in die

Wohnung gelangen — daher wird diese Lésung

auch aus Griinden des Radonschutzes nicht emp-
fohlen.

Liiftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung
tberwinden diese Nachteile. Sie kénnen die
Luftung Uber die Fenster optimal ergdnzen und
werden im Folgenden néher beschrieben.
Naturlich muss so eine Liftungsanlage nicht
sténdig betrieben werden. Wenn die Qualitat
der AuBenluft stimmt und Sie in einer ruhigen
Umgebung wohnen, kénnen Sie lhre Liftungs-
anlage getrost abschalten, wenn es draufBen
warm ist, und nur im Winter laufen lassen, wenn

es drauf3en kalt ist.




LUFTUNGSANLAGEN MIT
WARMERUCKGEWINNUNG

Bevor wir uns naher mit den einzelnen Komponen-
ten von Liftungsanlagen beschéaftigen, betrachten
wir die prinzipielle Funktionsweise dieser Systeme.
Das Herzstiick der Liftungsanlage ist das Liftungs-
gerat. In ihm sind zwei Ventilatoren und der War-
melbertrager untergebracht. Er ist das Modul,

in dem die W&rme von der warmen Abluft aus
dem Raum auf die kalte Luft von auf3en Ubertra-
gen wird.

Die AuBenluft wird durch einen Ventilator ange-
saugt, durch den WarmeuUbertrager gefiihrt, dabei
vorgewarmt und Uber Liftungsleitungen als Zuluft
in Wohnraume wie Wohn-, Schlaf- und Kinderzim-

Mehr zum Thema:
Nachhaltige
Gebaudetechnik

www.lea-hessen.de

oder Unterdruck im Haus. Zusammen mit der
luftdichten Geb&udehille kann die Warmeriick-
gewinnung optimal arbeiten; das Eindringen von
Schadstoffen wird minimiert und Schadstoffe wer-
den aus dem Haus abgefiihrt. Zudem kénnen tber
90 % der Liftungsverluste eingespart werden. Bei
besonders sparsamen Gebauden kann sogar die
komplette Heizwarme mit der hygienisch notwen-
digen Zuluft transportiert werden. Dann kann auf
ein weiteres Warmeverteilsystem, wie Heizkorper
oder eine FuBbodenheizung, verzichtet werden.
Die zusatzlichen Kosten fir den Luft-Warmetau-

scher betragen nur wenige hundert Euro.

Zuluft-Leitung  Abluft-Leitung

- 1
=y
Wohnraum ! 'l Kiiche i{ !
Schlafzimmer i Flur ;' Bad/WC :I ;
1 i! !
Kinderzimmer “ Uberstromoffnung | i Hauswirtschaft L
Arbeitszimmer g '
FL— t

mer eingebracht. Von dort gelangt sie durch Uber-
gangsraume (,Uberstrémzonen”) wie den Flur
oder auch direkt in die Abluftraume wie Kiche,
Toiletten und Badezimmer. Dort wird sie durch
Abluftleitungen vom zweiten Ventilator zurlick zum
Warmeubertrager transportiert, wo sie die meiste
Warme an die zunachst kalte, von auf3en kom-
mende frische Luft abgibt und dann abgekuihlt ins
Freie geleitet wird.

Da die beiden Ventilatoren aufeinander abge-
stimmt sind, gibt es keinen nennenswerten Uber-

Dieses System mit einem zentralen Liftungsgerat
eignet sich fir den Neubau und fir viele beste-
hende Geb3ude.

In Altbauten ist eine solche Lésung manchmal
schwieriger umzusetzen, da beispielsweise der
Platz fir Liftungsleitungen fehlt. Dann kann es
sinnvoll sein, pro Wohneinheit mehrere Liftungs-
geréate einzubauen, die jeweils einen Raum oder
eine Gruppe von Raumen versorgen.

Ein Beispiel dafir finden Sie ab Seite 17.

Luftungsgerat mit WarmeuUbertrager fur ein Einfamilienhaus
oder eine Wohnung

Tipp: Die Liiftungsanlage mit Warmeriickge-
winnung funktioniert besonders gut, wenn das
Gebaude gut luftdicht ist. Achten Sie darum
im Neubau und bei der Modernisierung dar-
auf, dass lhr Handwerksbetrieb an allen Stellen
sauber arbeitet. Fordern Sie einen Luftdicht-
heitstest, den sogenannten Blower-Door-Test.
Im Neubau sollte der Luftdichtheitskennwert
(n50) maximal 0,6 h™' betragen, im vollstéandig
modernisierten Altbau nicht mehr als 1,0 h-'.
Der Luftdichtheitskennwert n5g beschreibt,
wievielmal das Gebdudevolumen bei einem
Druckunterschied von 50 Pascal innerhalb einer
Stunde ausgetauscht wird.

Fur weitere Informationen zum Thema Luftdicht-
heit schauen Sie bitte in die Energiesparinforma-

|u

tion 1: ,Die Gebaudehiille — Darauf kommt es an!

Wenn Sie eine Architektin oder einen Bauleiter
beschaftigen, verpflichten Sie ihn oder sie darauf,
Zielvorgaben zu machen und auf deren Einhaltung
zu achten.

Mehr zum Thema:
Die Gebaudehiille
— Darauf kommt
es an!
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So funktioniert die Warmeriickgewinnung

Es gibt unterschiedliche Systeme zur Warmertick-
gewinnung.

Das haufigste System ist der Plattenwéarmeiiber-
trager. In diesem Gerét liegen viele Platten Uber-
einander. Sie bilden Kanéle, durch die Luft gefihrt
wird. Durch den ersten Kanal stromt die belastete,
aber noch warme Abluft. Durch den néchsten die
zunéchst kalte AuBenluft. Dann kommt wieder ein
Abluftkanal und so weiter. So entsteht insgesamt
eine groBe Flache, an der die beiden Luftstrome
vermischungsfrei aneinander vorbeistrémen. Da-
bei Ubertragt die Abluft ihre Warme an die kaltere
AuBenluft. Je gréBer die Flache ist, umso vollstan-
diger kann die Warme ubertragen werden. Am
besten funktioniert das mit sogenannten Gegen-
stromern, in denen die Luftmassen, aus unter-
schiedlichen Richtungen kommend, besonders
wirksam aneinander vorbeistromen. Ein Mal3 fur
die Hohe der Warmeriickgewinnung ist der War-
mebereitstellungs-
grad. Bei besonders
guten Systemen kann
er Uber 90% liegen.
Wird ein spezielles
Material als Trennung
zwischen den Luft-
massen verwendet,
kann auch Feuchtig-
keit teilweise zurlick-
gefihrt werden.
Sinnvoll ist das zum

Beispiel in besonders

kalten Regionen oder

wenn ein starkerer
Luftwechsel ge-

wunscht wird.

Gegenstrom-Plattenwéarmetbertrager
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AuBenluft l Zuluft

Fortluft

Rotationswarmeiibertrager sind seltener. Hier
dreht sich ein Rad im Luftstrom. Das Rad wirkt als
Waérmespeicher. Es enthalt Kanale, die von Luft
durchstrémt werden. Zunachst von der warmen
Abluft. Dabei erwarmt sich dieser Teil des Rades. Es
dreht sich weiter in den kalten Frischluftstrom. Hier
kihlt das Rad ab, der Warmespeicher wird entladen
und erwarmt dabei die AuBenluft. Nun kommt der
kalte Teil wieder in den Abluftstrom und kann er-
neut Warme aufnehmen, der Warmespeicher wird
wieder geladen. Durch eine Spiilzone zwischen den
Bereichen wird vermieden, dass relevante Luft-
mengen von der Abluft auf die Zuluft Gbertragen
werden. Der Vorteil: Auf diese Weise ist auch eine
einfache Feuchteriickgewinnung méglich.

Ebenfalls mit einem Wé&rmespeicher arbeiten so-
genannte Pendelliifter. Davon gibt es mehrere
Geréte im Haus. Durch sie wird abwechselnd Luft
aus dem Gebaude heraus- oder in das Gebaude
hineingebracht. So ist mal der eine Raum Abluft-

zone, der andere Zuluftzone und umgekehrt.

Nachteil: Weil niemand Toilettengeruch im Wohn-
zimmer haben mochte, wird fast zwangslaufig mehr
Luft fiir die Feuchtrdume benétigt, durch die die
ohnehin schon geringere Systemeffizienz weiter
leidet. Auch die Filterung der Luft ist so weniger
gut méglich. Diese Systeme sollten deshalb nur im
Ausnahmefall zum Einsatz kommen.

Luftungsanlagen: Darauf kommt es an

Passend zu lhrem Luftbedarf

Etwa 30m3 Zuluft pro Person sollte lhre Liftungsan-
lage im Standardbetrieb liefern kénnen. Der Luft-
bedarf richtet sich auch nach der Abluftmenge, also
der Menge, die aus Badern, Kiichen und Toiletten
abzutransportieren ist. Die Liftungsanlage sollte auf
das Maximum aus Zu- und Abluftbedarf im Normal-
betrieb ausgelegt werden. Sinnvoll ist es, dass ein
sogenannter ,Partymodus” eine hdhere Luftmenge
bereitstellen kann. Reicht das mal nicht aus, kann
immer noch zusatzlich Gber die Fenster geliiftet wer-
den. Das gilt auch fiir die Nachtliftung im Sommer,
um die Temperatur im Haus zu reduzieren.

Auch der Betrieb mit geringeren Luftmengen sollte
mdglich sein, denn wenn die Kinder in der Schule
oder die Eltern bei der Arbeit sind, kann die Luft-
menge reduziert werden. Das ist natirlich auch fir
spater wichtig: Sind die Kinder einmal ausgezogen,
muss die Luftmenge angepasst werden kénnen,
damit die Luft nicht wegen der geringeren Feuchte-
produktion zu trocken wird.

Hoher Warmebereitstellungsgrad

Natdrlich sollte lhre Luftungsanlage moglichst viel
Warme zuriickgewinnen. Der Wérmebereitstel-
lungsgrad ist hier die entscheidende Gréf3e. Er soll-
te bei mindestens 80 %, besser Uber 85 % liegen.
Wie bei vielen Elektrogeréten gilt auch hier: Héhere
Effizienz muss nicht teurer sein.

Zuluft Abluft

Abluftfilter
(Klasse G3)

Gegenstrom-
warmetauscher

AuBenluftventilator

AuBenluftfilter
(Klasse F8)

Fort- AuBen-
lu luft

Schema eines Liftungsgerats mit Warmerlckgewinnung.
Auf Seite 14 erfahren Sie mehr zu den Filterklassen.

Geringer Strombedarf

Die beiden Ventilatoren lhres Liiftungsgerats
brauchen Strom, um die Luft zu transportieren. Und
auch die Steuerung der Liftungsanlage bendtigt
etwas Energie. Achten Sie darauf, dass elektronisch

geregelte Gleichstromventilatoren eingesetzt

Mehr zum Thema:
Die Gebaudehiille
— Darauf kommt
es an!
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werden und dass die Anlage nur geringe Stand-by-
Verluste hat. Der Strombedarf der Liftungsanlage
wird in Wh/m3 (Wattstunden pro Kubikmeter) an-
gegeben. Diese Zahl zeigt, wie hoch der Energie-
bedarf pro Kubikmeter geférderter Luft ist. Er sollte
0,45 Wh/m3, besser 0,3 Wh/m3 nicht Ubersteigen.
Fur einen 4-Personen-Haushalt, in dem die LUf-
tungsanlage das ganze Jahr Uber lauft, kommen auf
diese Weise etwas tber 200 kWh pro Jahr zusam-

men, also knapp 70 Euro.

Automatischer Balanceabgleich

Nur wenn das gleiche Luftvolumen zu- wie ab-
gefihrt wird, stellt sich im Gebaude weder ein
Uber- noch ein Unterdruck ein. Das ist eine Grund-
voraussetzung fir eine gut funktionierende Luf-
tungsanlage. Weil im Lauf der Zeit die Filter ver-
schmutzen und dabei ihr Druckverlust steigt, ist es
wichtig, dass die Ventilatoren diesen Druckverlust
durch eine héhere Drehzahl ausgleichen. Dafur
sorgt der automatische Balanceabgleich, der in
keinem Liftungsgerét fehlen sollte. AuBerdem hilft
der automatische Balanceabgleich bei der Einregu-

lierung der Liftungsanlage.

Geringe Folgekosten

Neben dem Strombedarf ist der Filterwechsel
entscheidend fir die Betriebskosten der Anlage.
Naturlich darf bei der Qualitét der Filter und auch
der Haufigkeit des Filterwechsels nicht gespart
werden — denn der Gewinn an Luftqualitat ist der
wichtigste Grund fir den Betrieb einer Liftungsan-
lage. Erkundigen Sie sich vorher, was die Filter fur
unterschiedliche Anlagen kosten. Hier gibt es bei
gleicher Qualitat hohe Preisunterschiede.

Tipp: Eine Auswahl guter Geréte finden Sie z.B.
in der kostenfreien Komponentendatenbank des
Passivhaus Instituts:
https://database.passivehouse.com/components/


https://mediathek.lea-hessen.de/publikationen/3294
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Leitungsnetz: so kurz wie mdglich

Das Luftungsgerat ist iber das Leitungsnetz mit
der AuBenluft und den Rdumen verbunden.

In den Leitungen zwischen der AuBenluft und dem
Liftungsgerat wird kalte Luft von drauBBen zum
Gerat gebracht, wahrend im Warmeubertrager
abgekihlte Luft vom Geréat nach drauBBen gebracht
wird. Diese Leitungen sind kalt und missen gut
mit dampfdichter Warmedammung eingepackt
werden. Sonst entstehen hohe Warmeverluste und
sogar Kondensat an den Kanélen. Auch mit guter
Dammung ist es sinnvoll, diese Kanéle moglichst
kurz zu halten. Die richtige Position des Liftungs-
geréts ist darum nah an der AuBenwand oder nah
am Dach.

Auch die Zu- und Abluftleitungen sollten kurz sein.
Denn je kiirzer das Leitungsnetz ist, umso preis-
werter kann es hergestellt werden. Der Druck-
verlust ist dann ebenfalls geringer und es wird
weniger Strom fur die Ventilatoren benétigt.

Es gibt unterschiedliche Leitungsarten. Die wohl
preiswerteste sind Wickelfalzrohre aus verzinktem
Stahlblech. Sie sind in runder und, etwas teurer,

in ovaler Ausfiihrung erhéltlich, die verwendet
werden kann, wenn nur wenig Platz zur Verfa-
gung steht. Solche Rohre konnen sichtbar oder
beispielsweise hinter einer abgehangten Decke
geflhrt werden. Flexrohre aus Kunststoff werden
gern im Neubau eingesetzt und in die Decken ein-
betoniert. So bleiben sie unsichtbar.

Fir alle Systeme werden Formteile wie Bégen,
T-Stlicke und Verteilerkasten angeboten, die einen
wesentlichen Teil der Kosten des Leitungsnetzes
ausmachen.

Welches System in lhrem Fall das beste und preis-
werteste ist, hangt auch von den Vorlieben und
Erfahrungen lhres Installateurbetriebs ab. Es lohnt

sich in jedem Fall, mehrere Angebote einzuholen.

Wickelfalzrohr
aus verzinktem
Stahlblech

Flexrohr aus
Kunststoff

Tipp: In bestehenden Geb&uden ist es manch-
mal schwierig, alle Rdume an das Leitungsnetz
anzubinden. Dann kénnen aktive ,,Uberstrémer”
helfen. Das sind Ventilatoren, die beispielswei-
se in einer Tir oder der Wand zu einem Raum
ohne Anschluss an die Liiftungsanlage eingebaut
werden. Der Ventilator férdert dann Luft aus
einem Zuluftraum in den Raum ohne Anschluss
an das Leitungsnetz. Die Luft strémt spater
tiber Offnungen zuriick in den Zuluftraum. Weil
dieser Raum dann nicht nur frische Luft enthélt,
ist er kein reiner Zuluftraum mehr, es entsteht
eine Mischluftzone. Auf Seite 18 geben wir ein
Beispiel.

Schallschutz

Eine Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
schitzt vor AuBenlarm, denn die Fenster kdnnen
geschlossen bleiben. So kommen stérender Stra-
Benldrm, Flugldrm und andere Geréusche nicht ins
Haus. Naturlich soll die Liftungsanlage nicht selbst
Quelle stérender Gerausche sein. Dazu gibt es Ge-
rateschalldampfer, die zwischen dem Liftungsge-
rat und dem Kanalnetz eingebaut werden und die
Ventilatoren im Normalbetrieb unhérbar machen.
Die Gerauschiibertragung von Raum zu Raum Uber
das Kanalnetz verhindern Telefonie-Schalldampfer.
Sie stellen sicher, dass die Kinder im Kinderzimmer
ruhig schlafen kénnen, wahrend die Eltern im
Wohnzimmer feiern.

Tipp:

Biegsame Schalldampfer kénnen auch anstelle
von Formteilen wie Bégen eingesetzt werden. So
lassen sich bei kluger Planung Geld und Arbeits-
zeit einsparen. Nicht nur die Ventilatoren, auch
die strémende Luft kann Ger&dusche verursachen.
Vermeiden Sie daher Engstellen und scharfe
Kurven, da diese besonders starke Stromungs-
gerdusche erzeugen. Achten Sie darauf, dass die
Leitungen gentigend grof3 dimensioniert werden.
Beide MaBnahmen senken auch den Druckverlust.
Dann brauchen die Ventilatoren weniger Strom.
Wenn zwischen dem Luftauslass und der nachsten
Abzweigung ein Rohr mit einem Durchmesser von
80-100mm verbaut ist, sind Sie in der Regel gut
bedient. Nach jedem Abzweig zum Liiftungsgerét
hin sollte sich der Durchmesser um eine Stufe ver-
groBern.

Ein- und Auslassventile

Durch das Ansaugventil gelangt die AuB3enluft in
das Kanalnetz und weiter zum Warmedibertrager.
Wenn das Ventil mindestens 2 m iber dem Boden
liegt, kann nur wenig Staub angesaugt werden.
Das ist wichtig zur Entlastung der Filter.

Wenn die Anordnung stromungstechnisch gut
gemacht ist, kann die Abluft auch in der Nahe der
Frischluftansaugung ausgeblasen werden, ohne
dass verbrauchte Luft GUber die Ansaugung zuriick
in den Raum gelangt.

Aus dem Kanalnetz strémt die vorgewarmte Luft
Uber Ventile in die Zuluft-Rdume. Am Ventil wird
die Luftmenge eingestellt, tber die reguliert wird,
welcher Anteil der Luft in die einzelnen Raume
kommt. Auch die Balance der Anlage kann so ver-
andert werden. Vorteilhaft sind hier sogenannte
Weitwurf-Ventile. Sie werden im Raum ca. 15 cm

unter der Decke, z. B. an der Wand zum Flur,

Schalldampfer, der auch als Formteil dienen kann

Beispiel eines Abluftventils Weitwurfduse

angeordnet und bringen den Luftstrom, der sich
an die Decke anlegt, ohne zusétzliche Leitungen
weit in den Raum hinein (in der Fachliteratur ist
dies als ,Coanda-Effekt” bekannt). Dann entste-
hen keine storenden Zug-Erscheinungen.

Aus den Abluftraumen gelangt die Luft Gber wei-
tere Ventile in das Kanalnetz und dann zuriick zum
Warmedubertrager.

Auch an den Abluftventilen kann die Luftmenge
eingestellt werden. AuBerdem ist hier ein Grobfil-
ter empfehlenswert, der das Kanalnetz vor Haus-

staub schitzt.

Die Ventile gibt es in vielen Formen, Farben und
Materialien wie Kunststoff, Aluminium, Stahl oder
Edelstahl. Da die Ventile anders als die anderen
Komponenten sichtbar sind, ist diese Vielfalt be-

sonders wichtig.
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Gefilterte Luft

Die AuB3enluft kann unerwiinschte Bestandteile wie Staub, Feinstaub,
Pollen, andere Luftschwebteilchen und Keime enthalten, die in den
meisten Fallen an Aerosole gebunden sind. Gute Filter an der Liftungs-
anlage bieten die Chance, die Anlage selbst und — zusammen mit der
luftdichten Gebaudehiille — die Bewohner vor diesen Bestandteilen zu
schitzen.

Dabei ist es sinnvoll, die Filter in 3 Klassen anzuordnen: Ein Gitter schitzt

das Kanalnetz vor Blattern, Kleintieren und Insekten. Ein Grobfilter der
Klasse G3 oder G4 hélt gréberen Staub zuriick und schiitzt den eigent-
lichen Feinfilter der Klasse F8 oder F9 vor starker Verschmutzung, die
ansonsten schnell zu einem hohen Druckverlust und damit zu héherem
Stromverbrauch durch die Ventilatoren flihren wirde.

Tipp: Wir empfehlen Filter der Klasse F9; das entspricht in etwa
einer ,,FFP2-Maske"” (NK95) und schiitzt damit gut vor relevanten
Bestandteilen, die sich in der AuBenluft befinden kénnen. Wer mehr
tun mochte, kann auch Filter der Klassen E10 oder E12 (HEPA-Filter)
wahlen. Je hdher die Filterklasse, desto gréBer sollte die Filterober-
flache sein, um den Druckverlust und damit den Energiebedarf fiir
die Ventilatoren akzeptabel zu halten.

StraBenansicht der ,,9 Sonnenh&user”, vgl. Seite 20

Detail Frischluftansaugung

Feinfilter der Klasse F9

Grobfilter der Klasse G4

Filterwechsel — so einfach wie bei
einem Staubsauger!

Heizen tiber die Zuluft

In besonders effizienten Gebauden wird so wenig
Heizwérme bendtigt, dass die ohnehin gebrauchte
Luftmenge ausreicht, um auch die Warme zu trans-
portieren. Dazu wird hinter dem Liftungsgerét ein
Heizelement installiert, das die Warme aus einer
Warmepumpe oder einem anderen Warmeerzeu-
ger an die Luft abgibt. Diese Lésung kostet nur
wenige hundert Euro und ist von den Investitions-
kosten her die wohl preiswerteste Lésung. Und
dazu noch sehr wartungsarm. Da Luft eine geringe
Wérmekapazitat hat, muss sie allerdings recht
stark erwdrmt werden. Warmepumpen kdénnen
darum in einem solchen System nicht ihre hochs-
te Effizienz entfalten. Fir weitere Informationen
schauen Sie bitte in die Energiesparinformation 4:
»Nachhaltige Geb&udetechnik fir Komfort lieben-
de Sparflichse”.

Damit die Warme in den Zuluft-Rdumen ankommt,
ist es wichtig, die Zuluftleitungen etwas zu dam-
men. Fur das Badezimmer ist ein kleiner zus&tz-
licher Heizkérper empfehlenswert, denn dort ist
eine etwas hohere Temperatur als im Rest des

Gebaudes gewlinscht.
Frostschutz und Erdwarmeiibertrager

Im Liftungswarmelbertrager zur Warmeriickgewin-
nung wird die Abluft durch die kéltere AuBenluft
abgekihlt. Dabei erhdht sich ihre relative Luftfeuchte
und es kann Kondensat entstehen. Darum benétigt
die Liftungsanlage einen Abwasser-Anschluss. Wenn
die AuBenluft sehr kalt ist, kann sich im Warmeuber-
trager sogar Eis bilden. Das Eis kann die Liftungs-
anlage verstopfen, sodass weniger oder gar keine
Luft mehr geférdert wird. In so einem Fall kann zwar
lber die Fenster geliiftet werden, dann aber ohne

Warmerlckgewinnung.

Mehr zum Thema:
Nachhaltige
Gebaudetechnik

www.lea-hessen.de

AuBerdem ist es méglich, dass das Eis den Warme-
Ubertrager zerstort. Deshalb ist es wichtig, Eis im
Warmelbertrager zu vermeiden. Das wird erreicht,
indem die kalte AuB3enluft auf etwa -3 °C vorge-
warmt wird. Oberhalb dieser Temperatur bleibt der

Waérmelbertrager eisfrei.

Am einfachsten geht das mit einem elektrischen
Heizelement. Manche Liiftungsgerate werden direkt
mit dieser Option geliefert. Ein solches Heizelement
kann auch an die Heizanlage des Geb&udes ange-
schlossen werden. Das kostet zwar anfanglich etwas
mebhr, dafiir sind die Betriebskosten geringer.

Auch ein Warmetauscher in der Erde kann als Frost-
schutz genutzt werden: Bevor die AuBBenluft in den
Warmedlbertrager kommt, wird sie durch in der
Erde verlegte Rohre geleitet. Da die Erde im Winter
warmer ist als die AuBenluft, findet eine Vorerwar-
mung statt. Die Warme aus der Erde kann auch von
wasserfihrenden Leitungen aufgenommen und tber
einen weiteren Warmedibertrager an die Luft ab-
gegeben werden. Es ist klar, dass diese Optionen
teurer sind als ein einfaches Heizelement. Dafur wird
aber weniger Energie bendtigt.

Sinnvoll kann diese Lésung insbesondere sein, weil
die Erde im Sommer auch etwas Kihlung und damit

einen Zusatznutzen bereitstellen kann.

Frostschutzregister aus wasserfiihrenden Leitungen


https://mediathek.lea-hessen.de/publikationen/3298
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WAS TUN MIT DER KUCHENABLUFT?

Die Kiiche ist ein Abluftraum. Die Luft wird aus der
Kiche zum Wéarmelbertrager transportiert. Um

das Rohrnetz und den Warmeubertrager vor Ver-
schmutzung durch die Kiichenabluft, den sogenann-
ten ,Wrasen”, zu schiitzen, ist hier eine Filterung
besonders wichtig. Wir empfehlen ein zweistufiges
System: Der erste Filter ist ein Metallgewebe, wie

Sie es vielleicht aus lhrer Kiichenablufthaube kennen.

Alle paar Monate sollten sie es in der Spilmaschine

mit dem Geschirr reinigen. Dazu kommt noch ein

Grobfilter der Klasse G3 oder G4, der einmal jahrlich
ausgetauscht wird.

Beim Kochen kann die Liftungsleistung erhoht
werden. Das flihrt aber im Winter zu einem hoheren
Warmeverlust. Fur diese Falle haben sich Umlufthau-
ben mit Aktivkohlefiltern bewahrt. Standard-Abluft-
hauben, die grof3e Mengen Luft ins Freie beférdern,
sind nicht sehr empfehlenswert. Natirlich kdnnen Sie
—im Sommer immer und im Winter bei besonders

hoher Geruchsbelastung — auch die Fenster &ffnen.

SERVICE: EINREGULIERUNG,
REINIGUNG, WARTUNG

Luftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung sind
seit mehr als einem Vierteljahrhundert am Markt
verflgbar. Sie sind technisch ausgereift und es lie-
gen gentigend Erfahrungen vor, um Hinweise auf
Wartung und Pflege geben zu kénnen, damit die
Anlagen lange und einwandfrei funktionieren.
Fir die einwandfreie Funktion ist es zunachst
wichtig, dass die Anlage gut einreguliert wird.
Die Luftmenge soll die R&ume wie geplant errei-
chen und die Zuluftmenge soll der Abluftmenge
entsprechen. Dann ist die Anlage in Balance und
arbeitet optimal. Moderne Anlagen mit automa-
tischem Balanceabgleich helfen dabei und stellen

die Balance auch im spéateren Betrieb sicher.

Tipp: Achten Sie darauf, dass der Handwerks-
betrieb die Einregulierung mit anbietet.

Alle Filter sollten mindestens einmal im Jahr aus-

getauscht werden. Bei der Liftungsanlage lhres

Autos geschieht das ganz automatisch bei der
jahrlichen Inspektion. In hrer Wohnung sollte es
nicht anders sein.

Der meiste Schmutz kann wéhrend der Bauphase
in die Anlage gelangen. Darum ist es wichtig, da-
rauf zu achten, dass beim Bau alle Offnungen stets
abgedeckt sind.

Wenn die Filter optimal arbeiten und das Kanal-
netz in der Bauphase geschitzt wurde, sind Rei-
nigungen der Luftungsanlage in aller Regel nicht
erforderlich. Untersuchungen an tber 25 Jahre
alten Anlagen beweisen das.

Da die Luft nach dem Warmeuibertrager im Winter
stets warmer ist als die AuBBenluft, ist sie auch im-
mer trockener. So hat Schimmel keine Chance, das
Zuluftnetz zu befallen.

Das kurzlebigste Bauteil der Anlage sind die Venti-
latoren. Aber auch hier kann mit Nutzungsdauern

Uber 15 Jahre gerechnet werden.

BEISPIELE FUR LUFTUNGSANLAGEN IN
BESTANDS- UND NEUBAU

Bestehende Eigentumswohnung

Wir stellen Ihnen hier drei unterschiedliche Konzepte vor, die an einem Wettbewerb des Passivhaus

Instituts im Jahr 2016 teilnahmen. Dabei bestand die Aufgabe darin, eine Wohnung mit einer Liftungs-

anlage auszustatten. Welche Lésung fiir Sie die richtige ist, hdngt von lhrer Wohnung, aber auch von den

Vorlieben lhres installierenden Betriebs ab. Auch hier lohnt es sich, mehrere Firmen anzusprechen.

dbe Stock © Pixel-Sh

Ein wohnungs-
zentrales Liftungs-
gerat (blauer Kasten)
ist in die Kiichenzeile
integriert. Von dort aus
werden die Zuluftrdu-
me Kinder-, Wohn- und
Schlafzimmer versorgt
(rote Leitungen und
Pfeile). Die Luft stromt
dann Uber den Flur und
wird aus dem Bad und
der Kiiche abgesaugt
(gelbe Leitungen und
Pfeile).
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Mischluftzone

Ein zentrales Gerat bringt die frische Luft in das Schlafzimmer. Sie strémt in den Flur
und wird aus der Kiiche und dem Bad abgesaugt. Mit jeweils einem aktiven Uber-
stromer bedienen sich das Wohn- und Kinderzimmer aus dem Mischluftreservoir, das
sich im Flur bildet.

Hier werden zwei LUf-

tungsgerate eingesetzt.

Das erste versorgt das
Schlafzimmer mit Zu-
luft. Sie stromt dann in
den Flur und wird aus
der Kiiche abgesaugt.
Das zweite Gerat ist im
Wohnzimmer montiert.
Das Kinderzimmer

ist mit einem aktiven
Uberstrémer (Ventila-
tor, der die Luft trans-
portiert) angeschlos-
sen. Auch hier stromt
die Luft in den Flur und
wird dann aus dem Bad
abgesaugt.

Bestehendes Einfamilienhaus

Das Geb&ude von 1939 wurde 2014 modernisiert und bekam dabei auch eine Liftungsanlage mit Warme-
rickgewinnung, die im Keller aufgestellt wurde. Die Luft wird Uber zwei Installationsschachte in das Erd-
geschoss und das Dachgeschoss gefiihrt. Von dort erfolgt die Verteilung im Flur Gber abgehangte Decken
in die Wohn- und Schlafrédume. Aus den Badern, der Kiiche und dem Treppenhaus gelangt die Luft dann

zuriick zum Liftungsgerét.

=
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Reihenhaus-Neubau ,,9 Sonnenhauser”

Die 9 Reihenhduser wurden 2006 fertig gestellt und entsprechen dem Passivhaus-Standard.

Jedes Gebé&ude hat eine Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung im Keller. Von dort aus werden
die Kinderzimmer, der Wohnraum und das Schlafzimmer mit Frischluft versorgt. Die verbrauchte Luft
wird aus der Kiiche und dem Bad abgezogen.

Eine Besonderheit ist die Versorgung mit der AuB3enluft. Sie gelangt Gber ein Liftungsgitter in einen

als Gestaltungselement in der Fassade sichtbaren Edelstahlkanal zur Liftungsanlage.

\

=

Kinder

Bad

Kiiche

Wohnen
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CHECKLISTE FUR LUFTUNGSANLAGEN
MIT WARMERUCKGEWINNUNG

Hier geben wir Ihnen eine Checkliste als Gedankenstitze an die Hand, die fur alle

Luftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung gilt, egal, ob im Altbau oder im Neubau.

Gebiude

O

Ilhr Gebaude hat eine hohe Luftdichtheit (Kennwert héchstens 0,6 h'
im Neubau. Besser kleiner als 1,0 h' in bestehenden Geb&auden).

Die Zu- und Abluftraume lhres Hauses oder lhrer Wohnung wurden definiert.

Es ist méglich, ein wohnungszentrales Luftungsgerat einzubauen:
Binden Sie gegebenenfalls einzelne Raume mit aktiven Uberstréomern ein.

Es ist nicht mdglich, ein wohnungszentrales Liftungsgerat einzubauen:
Bilden Sie Raumgruppen, die mit moglichst wenigen Geraten bedient
werden kénnen.

Binden Sie gegebenenfalls einzelne Raume mit aktiven Uberstrémern ein.

Das Liftungsgerét ist moglichst nah an der AuBBenwand platziert.

Leitungsnetz

O

O

Das Kanalnetz ist méglichst kompakt.
Alle Leitungen, in denen kalte Luft beférdert wird, sind sehr gut gedammt.

Wenn die Heizwérme Uber die Liftungsanlage verteilt wird, sind auch
die Zuluftleitungen warmegedammt.

Hinter dem Liftungsgerét und zwischen den Rdumen sind
Schalldéampfer eingeplant.

Engstellen und scharfe Knicke wurden vermieden und die Rohre sind
ausreichend grof3 dimensioniert, um stérende Stromungsgerausche und
hohen Druckabfall zu vermeiden.
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Luftungsgerat

O

Sie entscheiden sich fur ein Liftungsgerat, das zu lhrem Bedarf passt,
denn ein zu geringer Luftwechsel fihrt leicht zu schlechter Luft und

Schimmel, ein zu hoher Luftwechsel zu unbehaglich trockener Luft.

Ihr Luftungsgeréat hat einen Warmebereitstellungsgrad von Gber 80 %.

Der benétigte Strom liegt bei unter 0,45 Wh/m?3 geforderter Luft.
lhre Liftungsanlage verflgt Gber einen Frostschutz.

Sie bauen AuBenluftfilter der Klasse F8 oder F9 und Abluftfilter
der Klasse G4 ein. In der Kiichenabluft schitzt zusatzlich ein

Metallgewebe das Liftungsnetz vor ,Wrasen”.

Beziehen Sie in lhre Kaufentscheidung auch die Kosten fur den

jahrlichen Filterwechsel mit ein.

Sollten Sie einen Holzofen haben, benétigt die Liftungsanlage

eine spezielle Sicherheitseinrichtung.

BERATUNG UND FORDERUNG

Kompetente Beratung finden Sie bei der LEA Hessen

Die LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH ist
die zentrale Ansprechpartnerin rund um die The-
men Energiewende und Klimaschutz in Hessen.
Sie berat private Haushalte, 6ffentliche Institutio-
nen und Unternehmen aus Hessen zum gesamten
Spektrum der Férdermoglichkeiten — zum Beispiel
zu EnergieeffizienzmaBnahmen und zur Nutzung
von erneuerbaren Energien. Auch lhnen steht die

LEA Hessen gern zur Seite.
Lernen Sie uns kennen unter:
www.lea-hessen.de

Haben Sie Fragen zu konkreten Forderangeboten
oder mdchten Sie sich einen Uberblick zu den am
Markt verfiigbaren Férderméglichkeiten verschaf-

fen? Gern konnen Sie sich telefonisch von den

Mitarbeitenden der LEA Hessen beraten lassen.

Unsere Hotline ist wie folgt erreichbar:

Rufnummer: 0611 95017 - 8440

Die LEA-Férdermitteldatenbank kénnen Sie

unter folgendem Link abrufen:
https://lea.foerdermittelauskunft.de

Das Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA), die Kreditanstalt fiir Wiederaufbau
(KfW) sowie die Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen (WIBank) sind die zentralen Stellen auf
Bundes- und Landesebene bei der Beantragung
und Bewilligung von Férdermitteln. Informieren

Sie sich hier:

www.bafa.de
www.kfw.de
www.wibank.de/wibank
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